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THE SIGMA DP1 
A FULL SPEC COMPACT 
DIGITAL CAMERA WITH ALL 
THE POWER OF DSLR 


使用説明書 


本書は S に MADP 1 カメラ本体の使田説日月書です。 

ソフトウェア " S に MA Photo Pro " のパソコンへのインス! -- ル方ま、 
ソフトウェアの使田方ま、およびカメラとパソコンの接続方まは、同棚 

の SIGMA Photo Pro Disc のの SIGMA Photo Pro 使用説日月書 (PDF 

ファイル）をご覧<ださし、。 






このたびはシグマ製品をお買い上げ頂き 
ありがとうございます 

力;< ラの機能を十分に理解していただき、正しくより良い撮影ができますよ 
ラ I こ、ご使用の前じこの説明書をよくお読みになり、いつまでちご愛用頂青 
たくお願い申し上げます。 


♦使用説明書は、必要なと室じいつでち御覧いただける揚巧に保管して、使用 
の際に不日月な点げ生にた揚含じご活用 < ださい。 

♦この製品はご購入より1年間の品質保証びなされています。保証の巧容、お 
よび アフターサービス じついては、別紙の"保証規定"を御覧ください。 


著作権について 


あなたが本力ラで記録した画像は、個人で楽しをなどのほかは、著作権法 
上、権利者に無断で使用することはで言ません。尚、実演ゆ興行、展示含な 
どのなかじは、個人で楽しを'などの目的であってち、撮影を制限してい§揚 
含がありますのでごミ主意 <ださし、。 

■ FOVEON は 、 Foveon Inc . の登録商標です。 X 3 および X 3 □ゴは 、 Foveon Inc . 
の商標です。 

■ SD □ゴは、登録商標です。 

■ IBM PC / AT シリーブは、米国 International Business Machines なの商標、ま 
たは登録商標です。 

■ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

■ Macintosh 、 および Mac OS は、米国およびその他の国で登録された、米国 Apple 
Inc の商標です。 

■ Adobe、Photoshop は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステ厶ブな）の 

商標です。 

■その他、本冊子中の社名や商品名は、各社の商標、ちしくは登録商標です。 
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巧害電波自主規制について 


本カメラは、情報処理装置等電波障害自主規制協議さ （ VCCI ) の基準じち 
とづ<クラス B 情報技術装置です。本カメラは、家庭環境で使田すること 
を目的としていますび、本カメラをラジオゆテレビジヨン受信機にお接して 
使用すると、受信障害を引き起こすことびあります。使用説日月書に化って正 
しい取りあいをして < ださし、。 


標準付属品の確認 


このカメラには、標準化属品としてが下のものび入っています。ご使用 I こな 
る前にすベて揃っているびご確認<ださい。 万一 、足りないちのびあるとさ 
は、お買し1上げの販売店にご連絡< ださい。 


① DP 1 カメラ本体 

② レンブキャップ（カメラ本体 I こ巧属） 
◎巧ットシューカバー（カメラ本体に巧属) 

④ ソフトクース 

⑤ ストラップ 

⑤リチウ厶イオン巧電ミ也 BP -31 
思 IJ チウ厶イオン巧電器 BC -31 
◎巧電器用 AC ケーブル 
◎ USB クーフル 
⑩ AV ケーブル 
⑩ SIGMA Photo Pro Disc 
⑩使田説巧書（本書） 

⑩保証書 
® 保証規定書 


• 画像を記録するメモ I 」一力ードは巧属していません。別途お買い巧め< 
ださし、。 
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么警告 健旭、巧電器、電源について) 


電池はお子様の手の届かない揚巧に保管して<ださい。巧一飲み込んだ揚 
含、液漏れじより健康を害するおそれげあります。ただちに医師[こご相談 
くださし、。 

使用説明書に指定されていない電池は使用しないで<ださい。電池の破 
裂、液漏れじより、力ラの破損、けげ、火がの原因となります。 

電池は指定された機器が外には使用はしないでください。電池の破裂、液 
漏れじより、力ラの破損、けが、乂ぶの原因となります。 

強い衝撃ザ)振動をちえにり、投げつけないでください。電池の破裂、液漏 
れ[こより、けがや火災の原因となります。 

電池の分解、义中、水中への投下、加熱、ショートは絶巧しないでくださ 
し、。電化の破裂、液漏れじより、けびや义ぶの原因となります。 

指定されていない電池を巧電しないでください。電池の破裂、液漏れ[こよ 
り、けがや义ぶの原因となります。 

巧 一、 力 x ラや電池ひら煙が出る、冥雷に熱くなる、焦げ臭いなどの現象 
び起きた揚含、ヤヴドに;ま意し速ザ)ひじ電池をおいて、ご購入店、ちしく 
は弊な営業所じご連絡ください。 

電池を処分される場含は、テープなどで接点部を絶緑して < ださい。また、 
お住まいの自治体の規則に従って < ださし、。 

長期間使用しない場含、電ミ也室ひら電池を取り出してください。長期間敵 
置しますと液漏れ[こよる力 ラの破損の原因となります。 


安全上のごを意 


人的損害や物的損害をホおじ巧止するため、ご使用の前じこの項目の肉容を 
十分ご巧解し > ただくよ5お願いします。 

A 並と この表示を無視して、誤った取りあいをすると、人び死亡または重傷 
胃口を負ラ可能性び想定されるの容を示しています。 

A 、、4この表示を無視して、誤った取りあいをすると、人び障害を負ラ可能 
性び想定されるの容および物的損害の舞ちび想定されるの容を示して 
し、ます。 

各文章の A 記号はを意、ちしくは警告を促すの容を告けています。 

各文章の （ S ) 記号は行為を禁止するの容を告げています。 


A 000S0A AA 
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安全上のご ミ 主意 


プ□パンガス、ガソリンなどの引义性のガスげ発生する場所では、乂が、 
爆拜のおそれびありますので、絶対に使用しなし^でくださし、。 

カソラはお子様の手の届ひない場所に保管してください。誤ってストラッ 
プを首に巻き巧けると、窒息することげあります。 

力 x ラは自分で分解、改造しないでください。感電、ヤヴドのおそれがあ 
ります。 

落下等で破損した揚含、肉部に手を触れないでください。感電、ヤケドの 
おそれがあります。電池をあいて、ご購入店、ちしくは弊な営業所じご連 
絡くださし、。 

水中に落としたり肉部に水げ入った揚含、電化を抜いてご購入店、ちしく 
は弊社営業所にご連絡<ださい。そのまま放置しますと火がや感電の原因 
となります。 

力>(ラ本体のコネクター部に、金属片等を差し込まないで<ださい。感電、 
発熱、発乂の原因となります。 

フラッシュを人の目に近づけて発がしないでください。視力障害の原因と 
なります。特に乳幼丹を撮影する揚含は、 1 m が上離れてください。 

フラッシュの発が部を手で覆ったまま拜がしないでください。ヤケドの原 
因となります。 


AC 電源を使用する隙は、必ず専巧の AC アダプターを使用してください。 
感電、発火の原因となります。 

専用の AC アダプターは、他の機器に使用しないでください。発熱、拜乂、 
感電、けびの原因となります。 

AC アダプターを使用中に煙や異臭、異音び発生した揚含、すぐにコンセン 
卜をおいて<ださい。义染ザ)感電の原因となります。 

水が異物が AC アダプター巧に侵入した揚含、すぐにコンセントをおいて 
<ださい。义染や感電の原因となります 

改造ゆ分解はしないでください。义巧や感電の原因[こなります。 

コードの上じ重たい物をのせたり、コードを引いたり巧げたり、また熱し 
たりしないで<ださい。コードの損傷、乂がや感電の原因じなります。 

指定 ( AC 100 V -240 V ) されたし M 外の電圧で使用しないでください。火诞や感 
電の原因じなります。 

電源コードは、指をされているちのを使用してくださし、。 


A 警告 （力 ラについて) 


0A00 A S00 


AAA A0S0A 
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安全上のご;'主意 


之么注意（巧電器、電源について) 


巧電器や AC アダプターをコンセントから抜く揚含、コードを引っ張らな 
いでください。コードを痛め、乂がや感電の原因となります。常にプラグ 
を持ってコンセントひら引蹇扳いて<ださし、。 

巧電器ザ) AC アダプターを巧やクッションなどで覆い被さないでくださし、。 
発熱し、本体を蜜おさせたりし、乂染の原因となります。 

使用しない場含は、安全の為コンセントを抜いてください。 

巧電器ゆ AC アダプターを掃除する揚含は、安全の為コンセントからおし、 
て巧って < ださし、。 


必注意(力;< ラじついで 


レンズキャップをはずしたまま放置しないでください。レンブじ長時間曰 
がびあたった揚含、力ラの故障や义がの原因となることがあります。 

H 脚に力 X ラを取り付けたまま移動しないで<ださい。転倒したりぷつけ 
たりして、けがの原因となることがあります。 

力ラを瞄れた手でさわらないでください。感電することびあります。 

力ラを熱いちののおくザ)、曰中の車肉に放置しないでください。 n 乂う 
自体げ高温じなり、ヤヴドの原因となることげあります。 

液晶モニタび'破損した揚含、ガラスの破片じごを意ください。ケ万の原因 
となります。また、破損じより液晶モニタの部の液体び流出し、し M 下のよ 
うながおじなった揚含、それぞれの対処を巧ってくださし、。 

■液体げ衣服ゆ皮膚じが着したときは、ただちに石驗で洗い流してくださ 
い。 

■液体げ目に入ったときは、ただちじきれいな水で15分 LM 上洗浄し、医師 
の診療を受けてくださし、。 

■液体を飲み込んだときは、大量の水を飲んで吐青出し、医師の診療を受 
けて < ださし、。 


® S AA ss® A 
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取りおい上のごを意 


ご使用の前に 

結婚巧や海外旅行など、大切な撮影をする前には、事前のチてックや試し撮 
りをして、力 •>< ラげ正常に作動するか必ず確認してください。撮影に要した 
諸経費、および撮影じより得べひりし利なの損失等じついては保証致しひね 
ます。 

長期間の旅行、野外撮影、養を地での撮影、またはた< さんの写真を撮られ 
るよ5なと夏などじは、す備の新しい電池を多値に用意することをおすす値 
します。地域じよっては電化の入手げ困難な揚含げあります。 


ご使用の環境やを意点について 


■力ラは精密機械です。なつけたり、落としたりしないでくださし、。 

■この力;<ラは防水構造になっていませんので水中では使用できません。水滴げ 
ついた揚含は速ザ)ひじ乾いたきれいな巧で拭きとってください。巧 一、 水びひ 
なったり、水中に落とした揚含には早めに製な営業所じご連絡ください。 

■ほこりの多い揚所や高温多湿の揚所（特に日中の車の等）へ長時間啟置しなし、 
で < ださし、。 

■喜い揚所から温かい室肉に持ち込を揚含、力ラに水滴げ生じます。力ラを 
バックやビニール袋に入れて周囲の温度になじませてひらご使用くださし、。 

■この力ラの使用可能温度は約0で〜+40で、使用可能湿度は約80%政下（結 
露しないこと）です。〇で攻下になると電化の性能値下び影響します。暮い揚所 
では予備の電池を巧意し、ポヴットじ入れて保温しなげら交互に使用すること 
をおすす値します。 

■静電気ザ)磁気の影響じより、まれに力 X ラげ作動しなくなることがあります。 
このよ5なと言は、一旦電池を取り出して再度装慎し直して<ださい。また、 
強い電波ゆ磁気の発生する場所では、力 X ラび正常に作動しない場含げありま 
す。 


保管について 


■長期間ご使用[こな6ないときは、液漏れ[こよる力ラの破損を防ぐに放、電池 
を取り出して保管して < ださし、。 

■カビや鐘の発生を防ぐた故、風通しのよい乾燥した場所に保管してください。 

力 X ラを乾燥剤といっしょじビニール袋にいれて保管するのちち効な手段です。 
ただし乾燥剤は有効期限げありますので、と夏どき交換してください。プフタ 
リン等の防虫剤は力 >(ラに悪影響をちえます ので いっしょじ保管しないでくだ 
さし、。 







液晶モニタについて _ 

■液晶モニタはその特性上、一部の画素に常時点口、あるいは常時点けしない画 
素げを在することびあります方巧夕障ではありません。また、記録されるデータ 
[こは影響ありません。す故ご了承ください。 

■液晶の特性[こより、値温下で表示の反丽げ遅<なることげあります。また、高 
温下で表示げ黒<なることげありますび、常温[こなれば正常に戻のます。 


SD メモリーカード、マルチメディアカードについて（別売） 

本力;>(ラに使用でき§；>(モリーカードは SD 亡 I 」ーカード 、 SDHC モリ 
ーカード、マルチディアカードです。 

•本書では SD モリーカード 、 SDHC モリーカード、マルチディアカード 
を 「カード」と記載しています。 

•本力 ラには SDHC モリーカード、ちしくは高速タイプの SD モリーカー 
ドのご使用をおすす放します。 


• SD モリーカード 、 SDHC モリーカードはカード 
への書込みゆフォーマットを禁止で言る書込み禁止 
スイッチ封扇えています。 「 LOCK 」 側じしておくと、 
データの誤消去を防ぐことびできます。 



■マルチ X ディアカードはデータの書込み速度び遅いた放、連続撮影ザ)動画撮影 
モードでのご使用はお勧故で言ません。 

■カードを直射曰光の当たる揚巧が、暖房器具のそばに放置しないでください。 

■カードを温度の高い揚巧、湿度の高い場所、静電気の起このやすい揚所や電磁 
波び発生している揚巧に保管しないでくださし、。 

■カードの詳細な取振い方法は、それぞれの使用説お書の巧容じ従ってください。 

mt ) 乂ラの 「カードの初期化」ザ)パソコンの「削除」の機能では、ファイル管理 
情報び蜜要されるだけで、 X モリーカード巧のデータは完をには消去されませ 
ん。廃妻/讓渡の際は、ソモリーカード本体を物理的に破壊するひ、市販のデ 
ータ消去専用ソフトなどを使って ■>< モリーカード肉のデータを完をに消去する 
ことをおすす城します。モリーカード肉のデータはお客様の責任において管 
理してくださし、。 
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各部の名称 







阳 



1 

マイク 

2 

電ミ也/カードカバー 

3 

兰脚ネジ巧 

4 

レンス' 

5 

フラッシュ発光部 

6 

レンブキャップ取巧部 

7 

ストラップ取が金具 

8 

スピーカー 

9 

巧ットシューカパ'一 

10 

ホットシュー 

11 

フラッシュポップアップレバー 

12 

，瑕晶モニタ 

13 

フォーカスランプ 

14 

電源スイッチ 

15 

モードグイヤル 

16 

シャッターボタン 

17 

コネクターカバー 

18 

MF グイヤル 

19 

アクセスランプ 


20 

AEL 

(AE □ック）ボタン 

21 

因/雨 

(露出補正/削除）ボタン 

22 

ィシ 

十きコント□ーラー 

23 

囚 

(再生）ボタン 

24 

迎① 

ブー厶コント□-ラー 

25 

FOCUS 

(フスーカスモード）ボタン 

26 

MENU 

(メニュ ー/ OK ) ボタン 

27 

D 

(ディスプレイ）ボタン 

28 

ち 

(フラッシュモード）ボタン 











液晶モニタの表示 

静止画撮影時に表示されるアイコンを説日月します。 


15 

コントラスト^ 

16 

シャープネス※ 

17 

彩度^ 

18 

フスーカスフレー厶 

19 

フスーカスモード^ • 

m 

MF 拡乂表示中警告^ 

21 

MF スクールパー^ 

22 

才ートブラケット※ 

23 

露出モード 

24 

シャッター速度 

25 

絞0値 

26 

露出補正値/露出 ーター^ 

27 

測光モード 


1 

電ミ也残量表示 

2 

フラッシュモード^ 

3 

ドライブモード※ 

4 

巧ワイトパランス^ 

5 

に〇感度※ 

6 

画懷サイブ 

7 

画質 

8 

撮影巧能枚数 

9 

調巧補正値 

の 

AE □ック※ 

11 

手ぷれ警告 

12 

録音時間カウンター^ 

13 

色モード^ • 

14 

音声は静止画^ 


^設定時のみ表示されます。 

静止画撮影直穫、力ラ肉で画懷赃理中に表示されるマークです。こ 
のマークの表示されている間は、次の撮影作ボタンじよる操作びで夏 
ません。 

ス□-シャツター時、露光中であることををすマークです。 




W 〇 . い化斗 


西困抑み3任が A 



















操作の流れと参照項目 


DP 1 I こはたくさんの機能びありますび、このぺージでおおよその流れをつ 
ひんで、各項目で操作の詳細をマスターして<ださし、。 


カメラを使う準備をします 



電あを充電します （ P .19) 

巧属の専用 I 」チウ厶イオン巧電化を専用巧 
電器で巧電します。 


電あを入れます （ P .20) 

泛、たの肉側の表示に従って電化を入れます。 


言語を設定します （ P .24) 

メニュー画面の文字び、ご使用じなりたい言 
語と異なる揚合は、言語を変更します。 


14 












〇 2008/0 2 /26/ 08:32な > 

g 12時巧表示 > 

む年/月/日 - 

9巧 

巧 

み 


日付と時間を設をします ( P .25) 

画像データのファイルに撮影曰時び正し< 
記録されるよつに、曰巧と時間の設定をし 
ます。 



カードを入れます （ P .33) 


撮影します 



電源を入れます 

レンブキャップを外して電源ボタンを巧し 
ます。 


露出のモードを選びます （ P .37) 

まずは〇 (才ートモード）じセツトしまし 
よラ。 
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ピントを合わせます （ P .45) 

液晶モニタで構図をみめてシャツターボタ 
ンを半巧しします。 


撮影します 

さらじシヤッターボタンを巧し込んで撮影 
します。 



撮影した画像を巧認します （ P .67) 

画像び2秒間表示されます。 
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カメラを使う準備をする 

撮影をはじめる前に、必要な華植やチェックする項目について説日月し 
ます。 


ストラップの取り付け方 



ストラップの片側の止め具を外してほどさます。 

2 

ストラップの細ひち部をカメラの両側のストラップ金具に取り巧けます。 

3 

ほどいたストラップを元のよ〇1こ組み直して完成です。 
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レンズキャップ 

レンスを保護するためじレンブキャップび取りけけられています。カメラを 
使用しなし U 夏合はレンブキヤップを取り巧けて保管して < ださし、。 

レンズキャップの外し方 



レンスキャップ両脇のの凸部に指をひけて 
取0外します。 


レンズキヤップの取り付け方 



[ S に MA ] の □ ゴマークびほぼ水平 I こなるよ 
51こしてはめ么みます。 


ごを意！！ 


• レンブキャップを外さないで電源を入れた揚合、カメラのな護機能び働き、 
レンブの繰り出しび中断されます。キャップを外して再度電源を入れ直して 
<ださし、。 

•レンブキャップは、レンブび繰り出されたが態では取り巧口できません。電 
源を OFF じし、レンブび収納されていることをお！!してひら取り巧けてくだ 
さし、。 
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電化を入れる 


DP 1 は、巧属の専用リチウ厶イオン巧電;也 BP -31 を使用します。お買い上 
けの際には、電;也は巧雲されていません。巧属の専田巧電器 BC -31 で巧電 
を行ってびらお使い < ださし、。 


電化を巧電する 


電源コードを、巧電器の電源ソケットとコンセ 
ントじ差し込みます。 


2 

図のよ5じ、電化をスライドさせて巧電器に取 
り巧口ます。 

. 巧電中は巧電ランプびホく点なします。 

• 巧電時間は約120分です。 

•巧電時間は周囲の温度や、巧電が態じよって 
異なります。 


3 

巧電ランプび緑色に変わったら巧電完了です。 
電ミ也を外して、電源コードをコンセントびら巧 
いて < ださし、。 





.電;也の巧電は、なるべくご使用の直前じされることをおすすめします。日数び 
たちますと、自巧に放電され、使用できる時間び短くなります。 

•巧電してち、撮影可能枚数び極端じみなくなった揚合は、電ミ也の寿命びきえら 
れます。新しい巧電 i 也をお買い求めください。 


• この製品には IJ チウ厶イ3ン電;也を使用しています。ご使用済の電;也は貴重 
な資源となります。端子にテープを貼りつけて絶縁してひらリサイクル協力 
店にお持ち < ださし、。 


リサイクル協力店のお問い合わせ先は、 
有限責任中間を人 JBRC 



ホー厶ぺージアドレス： http :// www ' jbrc ' net / hp / contents / index'html Li-ion 
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電おの入れ方 



図のようじ電ミ也/カードカバーをスライド 
させて開言ます。 


2 

電池/カード室两の表示に従って電池を入 
れます。 

.電化げ□ックされるまで押し込んでください。 


3 

電旭/カードカバーを聞故ます。 

•カチッと音げしてみたげ□ックされるまでス 
ライドさせて < ださし、。 
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電化の取り外し方 



電源び OFF になっているのを確認し、図の 
よラに電ミ也/力ードカバーをスライドさせ 
て開さます。 


2 

電ミ也□ックレバーを図のようじスライドさ 
せて、電化を取り出します。 


替告 


♦アクセスランプが点な中は、絶対に電化を取り出さないでください。書き込 
み中の データび 失われます。また、カードげ損傷する揚含げあります。 
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電化のチエック 


液晶モニタの左上に電化の残量を示すマークび表示されます。表示の意味と 
巧麻は下図の通りです。カメラの使用前及び使田中は、常 I こ電;也マークをチ 
ェックするよ〇略びけてくださし、。 



表示の意巧と対麻 

Jiiil 

白 

電ミ也の残量び十分じあります。 

cn 

口 

白 

電ミ也の残量び残りかな < なっています。新しい電おをご用意< 
ださし、。 

口 

白 

電ミ也の残量び殆どなく、まちなくカメラび作動しなくなりま 
す。電ミ也を交換して<ださい。 


電ミ也の残量びなく、カメラび作動しません。電;也を交換してく 
ださい。 
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家庭用電源の使い方（別売) 


別売りの AC アダプター ( SAC -3) を使用して、家庭用電源でカメラを作動 
させることびできます。長時間の撮影、画像の再ち、パソコンとの接続時等 
におすすめします。 



AC ケー ブルを AC アグプターじ 接続します。① 

2 

カメラの電源び OFF になっていることを確認してびら、 AC アグプターのプラグ 
をカメラ本体に接続します。② 

3 

AC ケーブルのプラグをコンセントじ差し込みます。③ 

使い終わったらカメラの電源を OFF じして、プラグをコンセントひ6巧いて < だ 
さい。 

家庭用電源での作動中は、電池の有無、ちし< は電;也容量じひかわらず、液晶モ 
ニタの電池マークはフルの表示じなります。電池じよる作動に切の替えると、本 
来の残量表示に切の誓わります。 


警告 


• アクセスランプが点财中は、絶巧に電源の切り誓えを行わないでください。 
書き込み中のデータが失われます。また、カードげ損傷する揚含げあります。 
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言語の設定 


液晶モニタに表示されるメニユーやメツセージの言語は、英語び初期設定と 
なっています。セツトアップメニューの「言語の設定」で日本語に設定を変 
更してくださし、。 



レンブキャップを外し、カメラの電源を入れ 
ます。 

2 

"屋がボタンを押します。 

3 

►ボタンを押して 「 ASetUp 」 メニューを開 
さます。 

4 

妻ボタンを巧して 「 Language / 言語」を還 
巧し、►ボタンを巧します。 

5 

芳ボタンを巧して「日 本 語」を選がします。 
言語は下記の8種ひら選択でさます。 


English 

英語 

曰本語 

曰本語 

Deutsch 

ドイツ語 

中文 

中国語 

Fran が巧 

フランス語 

Espanol 

スペイン語 

Itaiiano 

イタリア語 

夏巧別 

韓国語 


6 

確定する場合は、►ボタンひがボタンを、 
変更しない揚合は、イボタンを巧します。 
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日付と時間の設定 



Q 日讨/時口 _ 

の Sl§/Language 
かあお画饭お設 
?化 AEL ポタンお定 
B 3 ファイル番号 
游 液晶の明るさ 
〇液晶のコントラスト 



〇 2008/02/26/08:32な > 
Q 12時間表示 > 

む年/月/日 > 

(^AE 

PCT 

み 


初めて使田する揚合、あるいは長期間使田し 
ていなびった揚合は、曰巧と時間を正し<設 
定してくださし、。 


レンブキャップを外し、カメラの電源を入れます。 

2 

ボタンを巧してメニュー画面を表示しま 
す。 

3 

►ボタンを巧して カメラ 設定」メニューを 
開さます。 

4 

マ V 卡タンを巧して 「曰 付/時間」を選巧し、►ボ 
タンを巧してサブメニューを開きます。 

5 

再度►ボタンを巧すと、年表示び点滅します。 
舌ボタンを巧して年を修正します。同様に►ボ 
タンと车ボタンで月、曰、時間を修正します。 

6 

巧をする揚合は、►ボタンひ M 点がボタンを、を 
更しない揚合は、イボタンを巧します。 


年月日の表示の順番や、12/24時間表示を変更 
したい揚合は、手順4 から、 妻ボタンで項目 
を選択し、希望するが態にセットしてくださし、。 



• 日巧表巧は①年月日②月日年③日月年の3種類から選べます。 


• カメラのの蔵時計は、カメラ動作用電;也ひらの蔵の巧電;'也に巧電された電気 
で動いています。長期間カメラに電化び入っていないが態で、巧電びされて 
し、ない揚合は、巧蔵時計を再設をする必要びあります。 
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カメラのセツトアップメニユー 


カメラ操作の基本となるセッ トアップメニュ ー I こついて説日月します。 

セットアップメニュー画面びら、カメラのこまひい機能ゆ、カメラの基本が 
態を設定することびでさます。 

セツトアップメニューは L 乂下の3つのグループ I こ分類されています。 


ro 撮影設を J 

静止画撮影や動画撮影に関する機能を設定する 
メニューです。撮影モード時に M 点がボタンを 
巧すと、 「〇 撮影設定」 メニューび開きます。 
撮景ミモードじよって、表示される項目び異な0 
ます。 


ra 再生設を」 

画像や動画などの、再生に関する機能を設定す 
るメニューです。 DPOF 設定などプリントじ関 
する設定ち再を設をメニューじ含まれます。再 
をモード時に"点がボタンを巧すと、 「 a 再 

生設定」 

メニューび開きます。 


カメラ設定」 

日巧の設定や言語の選択など、カメラの基本が 
態を設定するメニューです。撮影、および再を 
モード時に M ぶがボタンを巧してメニュー画面 
を表示し、直後に►ボタンを巧すと 「乂カメ 
ラ設定」 メニューび開きます 


〇巧彰技を【0/15しカメラ投を 
画に0ぶ度 
r ； 画巧サイス 
画質 

m ホワイトバランス 
む ちモード 

ドライプモード 
{*} 測巧モード 


再生おを [0/6] カメラな定 

スライドショー 


回転 

音きメモ 
DP0F プリント 


曰巧/時間 
S 房/ Language 
巧お画像確巧 
AEL ボタン設定 
ファイル番号 
為 ;液晶の明るさ 

液晶のコントラスト 


ごを意！！ 


• ボイスレコードモード時は、セットアップメニユーび表示されません。 

• 画像情報画面 （ P .75) の表示中は、セットアップメニューび表示されません。 
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•スまかにはが下のよ 5 に設定します。項目じより、設定方法び若干異なる揚含 
がありますので、各機能の該当ページをご参照<ださい。 


例えば、 「〇 撮影設定」 X ニュー巧の「画像サイズ」の設定を蜜要したい揚含•- 


巧影お定り/1引， A カメラお定 I 

回旧0巧度 

* 

巧！画なサイズ 

* 

:::画酉 

> 

m ホワイト/(ランス 

> 

む をモード 

V 

をドライプモード 

> 

{*} 測巧モード 

> 


む 巧 影技ちの/巧 1 A カメラお定 
应 I に 0巧 度 
画 巧 サイス 
ふ画質 

m ホワイトバランス 
む ちモード 
鸟11ドライプモード 
{*} 測巧モード 


| 〇巧影お定 [2/15] I 

A カメラ投定 

画 

HI 

r ： 

jgJ 

WIDE 1 氏 9 

四 

: ミ ： i 

MED 

巧 

画 

LOW 

: i 

か 






{*} 




静止画の撮影モード中に M ミがボタンを巧し 
て、 「〇撮影 設定」メニューを開きます。 


2 

今ボタンを巧して「画像サイズ」を選巧し、 
►ボタンを押します。 


3 

是ボタンを巧して、希望の画像ヴイブを選 
択します。 

4 

確定する揚合は、►ボタンひ M ミがボタンを、 
変更しない揚合は、< ボタンを巧します。 


メモ 


•手順4のおを時に、►ボタンを巧すと、確定した後に 「〇 撮影設定」メ 
ニュー画面に戻ります。連続して 「〇 撮影設定」メニューのの項目を設定 
したい揚合に便利です。"哉 U ボタンを巧した揚合は、おをした後に撮款厌態 
じ戻ります。 
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* は初期設定の項目を示しています。項目じよっては、販売国で設定び異な 
ることびあります。 

設定の容の詳細は、各項目の該当ページをご覧<ださし、。 


〇撮影設定 


項目 

モード 

3 プシヨン 

設定肉容 

頁 

回 

ISO 感度 

P，A 

S，M 

才ート本 

100 

200 

400 

800 

大きい数値ほど、感度び高 
<なります。（ただし画像 
じノイブび増えることびあ 
ります。） 

53 

田： 

画像サイズ 

a 

P，A 

S，M 

WIDE 16:9 

MED 

LOW 

記録する画慑ヴイブ（記録 
画素数）の設定をします。 

54 

ム 

■国国 

画質 

a 

PA 

S，M 

FINE 本 

NORM 

BAS に 

RAW 

記録する画質を設定しま 
す。 （ RAW はノ t ソコンにイ 
ンストールした専用ソフト 
じよる現懷び必要です。） 

55 

晒 

ホワイトバラン 
ス 

PA 

S，M 

ホート本 
晴れ 
曰陰 
くもり 
白熱電球 
凿光灯 
フラッシュ 
カスタム 

撮影時のが源の種類に麻 
じて、ホ;ワイトバランスの 
モードを選択します。 

50-52 

な 

色モード 

o 

P,A 

S，M 

通常* 

セピア 

白黒 

通常撮影、セピア調撮影、 
白黒撮影の選巧をします。 

63 

を 

ドライブモード 

a 

P,A 

S，M 

1 コマ 撮影 本 

連写 

セルフ 2 秒 
セルフ 10 砂 

セルフタイマーなどの力六 
ラの動作モードを設定しま 
す。 

48,49 

{朱} 

測光モード 

P,A 

S，M 

評価測光 ♦ 

中央部重点 
スポット 

被写体のが況じ含わせ、 3 
つの測化方巧を選べます。 

57,58 

〇 

AF エリア 

P,A 

S，M 

フスーカスフレ 
ームの選択 

画面上のフスーカスフレー 
厶の選択をします。 

46 


28 


















撮影設定（つづき） 


設定向容 



デジタル ズーム 

田)） 

音声付静止画 

〇 

コントラスト 

シャープネス 



► 


國 

—スぺース 


再生設定 


P A 
S，M 

ずらし量 
±3.0 EV 

オートブラヴット撮影機能 
の有効、無効の設定と、露 
出のずらし量の設定をしま 
す。 

61,62 

〇 

P，A 

S，M 

巧 

OFF 本 

ON 

撮影時のデジタルブー厶機 
能の有効、無効を設定しま 
す。 

64 

a 

P,A 

S，M 

OFF 本 

ON 

撮影直禮の音声記録機能の 
有効、無勁を設定します。 

65 

P,A 

S，M 

調醫量 
±5 段 

+側にすると明暗差む^強< 
なり、-測じすると明暗差び 
弱 < なのます。 

55,56 

P,A 

S，M 

調醫量 
±日段 

+側にすると輪郭のはっ夏 
りとした画懷じなり、-測に 
するとソフトな画懷になり 
ます。 

55,56 

P,A 

S，M 

調醫量 
±5段 

+側にすると色鮮やかな画 
慑じなり、-側にすると舊ち 
着いた画懷になります。 

55,56 

P,A 

S，M 

sRGB 本 

Adobe RGB 

色空間の規晤である 
「 sRGB 」 か 、 rAdobe 

RGB 」 を選択します。 

55,56 


設定肉容 


全画像* 

□ックのみ 
マー クのみ 
表示間隔 2 秒* 

5 砂 

10 砂 

繰り返しいいえ* 

はい 

スライドショーの再生条件を 
設をします。 

91,92 

ロックしない本 
□ック 

マーク画像を全てロック 
すべてロック 
すべてロック解除 

ファイルの誤消去を防ぐ「□ッ 
ク機能」の設定、解除を行いま 
す。 

82-84 


を 

スライドシ 
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や 

液晶の明るさ 


AEL 本 
中央 AFL 
AEL + 中央 AFL 


通し番号* 
ホートリセット 


が E 

AEL ボタン設定 

Ifel 

ファイル番号 


撮影論認 


[曰は/時間の設化] 
[12/24 時間表示の設定] 
[年/月/日の表示順の設定] 

英語* 

日本語 

ドイツ語 

中国語 

フランス雲吾 

スペイン語 

イタ J ァ語 

韓国語 


〇 

曰か/時間 

頁岳/ 
Lanquage 


ファイルじ記録される曰はゆ 
時間に関する設定を行います。 

25 

y ニューゆ六ッセージで表示 
される言語を選択します。 

24 

撮影禮、液晶モニタに自動的に 
表术される確認画像の表時 
間を設定します。 

67,68 

力六ラ背面の AEL ボタンじ割 
りみる機能の選巧を行います。 

58,59 

新しいカードをカメラに入れ 
たとき、ちし<はカードを初期 
化した禮などの、ファイル番号 
のが夏方の設定です。 

105 

液晶亡ニタのパックライトの 
日月るさを設をします。（画懷デ 
ータじは影響しません。） 

— 


再生設定（つづき） 



設定の容 


マーク解除本 
マー ク 

全画像マーク 
全画像マーク解除 

ファイルの選別に便利なマー 
ク機能の設を、解除を行し、ま 
す。 

85-87 

回おバ^* 

回居、 

記録された画懷の回転を実行 
します。 

88-89 

記録しない本 
記録する 

記録された画懷じ音声を巧加 
できる「音声;><モ機能」の有効、 
無効を設をします。 

89,90 

選択設定 
全ての画像 
全て解除 

DPOF 規格巧麻のプリンター 
でプ I 」ントする隙の枚数設定 
を行います。 

101 


設を肉容 


lii 
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カメラ設定（つづき) 


設定の容 


3 標準 * 

液晶のコントラス高い 


LCD スリープ 


10砂 

OOFF 30# 

-- トパヮ - ゎ 2 ^* 
しない 



刈 

_操作音 _ 

®)) 

シャツターさ 


■が 音量の設定 

スピーカー音 W 段 


ビデオ出力 


NTSC 本 
PAL 


み ストレージ* 

USB モード Pic 旧 ridge 


& 

カードの初 W 化 



実。するし驚 


実巧するしない 
する 


現在バージョン 
アップデート 


液晶亡ニタのコントラストを 
設をします。（画像データには 
影響しません。） 

— 

操作をしない時に、自動的に液 
晶モニタが消灯するまでの時 
間を設定します。 

〔しない）は自動的に消灯しな 
<なる設定です。 

106 

操作をしない時に、自動的に電 
源方 X 切れるまでの時間を設定 
します。 

〔しない）は自動的に電源む巧!] 
れな < なる設定です。 

106 

ボタンを巧したとまの操作音 
の有無を設定します。 

— 

シャッター音の有無を設定し 
ます。 

— 

スピーカーの音量を設定しま 
す。 

— 

力:><ラを TV やビデオじつない 
だと着のビデオ化力方式を設 
をします。ご使用の地域に含っ 
た方式に切換えます。 

78 

パソコンじつなぐ隙の「ストレ 
ージ」か、プリンターじつなぐ 
際の 「 Piet 巨 ridge 」 を選択しま 
す。 

98,110 

カードを初期化します。 
(力ード肉のすべてのファ 
ィルな' '! 肖去されます。） 

35 

すべての設をを初期設定に戻 
します。（言語は英語に設定さ 
れます。） 

— 

現在のファー厶ウ I アバージ 
ョンのお i 忍と、力ードひ6、最 
新ファー厶ウェアのアップデ 
-卜びできまです。 

— 
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液晶モニタの表示を切り替える 


Ol ボタンを巧すと、アイコンの表示/非表示を切り营えるなど、表示の状態 
を変更することびできます。 


アイコン表巧 アイコン非表示 お晶モニタ OFF 




Ol ボタンを巧すたびじ、液晶モニタの表巧が態び Ly 下のよ 
ラに切り营わります。 


撮影時 


静止画モード （ Q , P , A , S , M ) 

アイコン表のーアイコン非表の一 

液晶モニタ OFF 一 •ぃ 

静止画モード MF 設定時 （ P , A , S , 

M ) 

アイコン表示一拡乂表示一液晶モニタ OFF 一 ••• 

動画モード>：： 

アイコン表示^アイコン非表示^ 

… 

1ボイスレコードモードみ 1 

アイコン表示一液晶モニタ OFF 一 

• • • • 


巧生時 

I 静止画 


アイコン表术ーアイコン非表术一画像情報表の （ P .75) 一 ••• 
動画 

アイコン表のーアイコン非表の 一 ••• 

ボイスレコード _ 

アイコン表示のみ 
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カードの入れ方と取り出し方 


DP 1 は、データの記録にメモ I 」一力ードび必要です。使用できるメモ I 」一 
力ードは SD メモリーカード 、 SDHC メモリーカード、マルチメディアカー 
ドです。 


カードの入れ方 



電源び OFF I こなっているのを確認し、図の 
よラ I こ電ミ也/力ードカバーをスライドさせ 
て開さます。 


2 

電ミ也/力ード室巧の表示に化って力ードを 
入れます。 

.カチッと音びするまで力ードを巧し込んでく 
ださし、。 


3 

電ミ也/力ードカバーを閉めます。 

•カチッと音びして岛たび□ックされるまでス 
ライドさせて < ださし、。 



• 必要に麻じて使用前に力ードを初期化してください。 （ P .35 参照) 
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カードの取り出し方 



電源び OFF I こなっているのを確認し、図の 
よラに電ミ也/力ードカバーをスライドさせ 
て開さます。 


2 

力ードをカチッと音びするまで巧し込み、ま 
つすぐ引きあいてくださし、。 


3 

電ミ也/力ードカバーを閉めます。 

カチッと音びして&たびロックされるまでス 
ライドさせてくださし、。 


化 


•アクセスランプの点滅中は、夕のことは絶巧に行わないでください。（アク 
セスランプの点滅中は、画像の書さ込みや読み込み、消去びカメラと力ード 
の間で行われています。巧のことを行ろと、画像データびおえたり、壊れる 
原因じなります。） 

①力ードを取り出さないでくださし、。 

@電化を取0出さないで < ださい。 

留カメラに衝撃やお動をちえないでくださし、。 



•電源を OFF じしてち、力ードへのアクセスび終了するまでは、アクセスラン 
プび点なし、電源び切れません。 
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カードの初期化 


新しい力ードは使田する前に初期化しなければなりません。また、化のファ 
イルフォーマットで初期化されている揚合や、データび壊れていた0、力一 
ド I こ異唐びある揚合ち使用前に初期化する必要びあります。 

1 

レンブキャップを外し、カメラの電源を入れます。 

2 

がボタンを巧します。 

3 

►ボタンを巧して 「乂カメラ 設を」メニューを開きます。 

4 

车ボタンを押して 「力ードのネ刀巧 化」を選択し、►ボタンを押します。 

5 

ちラー度►ボタンを回巧します。 

6 

ネ刀期化をする揚合はクボタンを巧して 「する」 を選巧して M ミが ボタンを巧 
します。 

初期化を中止したい揚合は车ボタンを巧して 「しない」 を還択して Mjir ボ 
タンを巧します。 


替吿 


• ネ刀期化は□ックされた画像とそれが外のファイルちすべて消去します。 



♦他の力 X ラや機器でカードを初期化すると、 DP 1 で正常に動作しなかった 
り、容量びかなくなっていることがあります。画懷を最大限記録するには、 
使用前に DP 1 で初期化してください。 
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シヤッターボタンの押し方 

シャッターボタンは2段階になっています。 


軽く巧して止まるところが1段目で、力 X ラび撮影が態じなり、ピントの機構げ 
作動します。このが態までシャッターボタンを巧すことを"半押し"と言います。 
半巧しのが態ひらさらに押し込をとシャッターげ切れます。 




♦撮影をする前に、何回ひシャッターを切って"半押し"の感覚をつひ巧と巧 
じ、力 X ラに慣れるようじ各部を操作して練習することをおすすめします。 
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基本撮影 

実際 I こ撮影する上での基本的な操作を説巧します。 


露出のモードを選ぶ 

露出を;夹める4つのモードの特徴と操作方をを説日月します。 


才ートモード 


ネ刀 I むちの方でち簡単に撮れるモードです。基本的には P (プ□グラ厶才ート） 
と同じですび、設定しなければならない項目をかなくしています。被写体の 
巧るさに麻じて、カメラび最適なシャッター速度と絞りを;关めて<れます。 
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オートモード時の撮影設を内容 

オートモード時は Li (下の撮影設定項目の設定状態び固定されます。 


「〇撮影設定」の項目 

設定の容 

に〇感度 

3- 卜 

巧ワイトバランス 

3- 卜 

測がモード 

評価測が 

AF エ I 」ア 

中央固を 

オートブラヴット 

OFF (± 0) 

コントラスト 

標準（± 0.0) 

シャープネス 

標準（± 0.0) 

彩度 

標準（± 0.0) 

カラースペース 

SRGB 


U •(下の I 臭目は好みの設定 I こ変更することびでさます。詳し<は該当ぺージを 
ご覧くださし、。 

• 画像サイブ ( P .54) 

• 画質 ( P .54, 55) 

• 色モード ( P .63) 


ごを意 


• シャッター速度び1/25秒より遅い揚合、お晶モニタにマークび点な 
し、手巧れをおこしやすい! I 犬態になっていることを警告します。フラッシュ 
撮影 ( P .43, 44, 66) を行うひ、互脚等に固をして撮影してくださし、。 

• フラッシュモードのス □- シンク□と調化補正は設をできません。 

• AEL ボタンは使用でさません。 

•フオーカ スモードの MF (手動でのピント合わせ）は設定でさません。 


• ドライブモード ( P .43, 44) 
• デジタルブー厶 ( P .64) 

• 音声巧静止画 （ P .65) 
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p プログラムオート 


気軽な撮影にはこのモードを選びます。被写体の日月るさじ麻じて、カメラび 
最適なシャッターま度と絞りを;关めて <れます。 



モードダイヤルを P じします。 

(露出表示び緑色で表示されます。） 

2 

シャツターボタンを半押してピントを合わ 
せ撮影します。 


ごを意 


• シャッターま度び 1/25 秒より遅い揚合、液晶モニタに マ-クび 点な 
し、手なれをおこしやすい！!犬態になっていることを警告します。フラッシュ 
撮影 ( P .43, 44, 66) を行うひ、互脚等に固をして撮影してくださし、。 

• 日月るすぎたりおすぎた揚合、シャッターま度と絞り表示び点滅して警告しま 
す。そのまま撮影すると露出び合いません。 


プログラムシフト 


カメラび選んだシャツター速度と絞りの組み合わせを同じ露出を保ったま 
まを変更することびできます。イ►ボタンで希望するシャツター速度と絞り 
の組み合わせを表示させて < ださい。 



■ 撮影をは自動的に解除されます。 
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A 絞り優先才ート 


希望の絞りをセットし、被写体の日月るさじ麻じてカメラび最適なシャッター 
ま度をなめて<れます。絞り込んでピントの合ラ範囲を広けたり、絞0を開 
けて背景をぼひすなど、絞りの効果ををひした撮慕びでさます。 



モードダイヤルを A にします。 

(絞り值び緑色で表示されます。） 

2 

〇ボタンで希望の絞りを設定します。 

(絞りは F 4 〜 F 11(1 ロピッチ)の範囲で設定 
でさます。） 

3 

シャツターボタンを半押してピントを合わ 
せ撮影します。 


•設定する絞り値じよって、制御されるシャッターま度の範囲び W 下のよ5じ制 
限されます。 


絞り 

シャッター 速度 

F 4.0 — F 5.0 

15 s 〜 1/1 000 s 

F 5.6 〜 F 7.1 

15 s 〜 1/1 250 s 

F 8.0 〜 F 9.0 

15 s 〜 1/1600 S 

F 10 〜 F 11 

15 s 〜 1 /2000 s 


ごを意 


• シャッター速度び1/25秒より遅い揚含、液晶モニタに マークび 点口 
し、手巧れをおこしザ)すいが態になっていることを警告します。フラッシュ 
撮影 ( P .43, 44, 66) を行5ひ、兰脚等に固定して撮影してくださし、。 

♦明るすぎたり暗すぎた揚含、シャッター速度表示び点滅して警告します。日月 
るすぎる揚含は絞り込み（数字を乂き <) 、暗すぎる揚含は絞りを開けて（数 
字をり^さく）、点滅が消えるようじ調整してくださし、。 
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s シャツター速度優先才ート 


希望のシャツターま度をセツトし、被写体の日月るさに丽じてカメラび最適な 
絞りを;关めて<れます。高速シャツターで動さを止めたり、低をシャツター 
で動きをき現するなど、シャッター速度の効果ををびした撮慕びできます。 


モードダイヤルを S にします。 

(シャツター速度値び緑色で表示されます。） 

2 

イ►ボタンで希望のシャツターま度を設定 
します。 

(シャツター 速度は15秒〜1/2000秒 (1/3 ピ 
ツ チ) の範囲で設定でさます。） 

3 

シャツターボタンを半押してピントを合 
わせ撮影します。 



•設定するシャッター速度じよって、制御される絞りの範囲びが下のよ5じ制限 
されます。 


シャッター 速度 

絞0 

15 s 〜 1/1 000 s 

F 4.0 〜 F 11 

1/1250 S 

F 5.6 〜 F 11 

1/1600 S 

F 8.0 〜 F 11 

1 /2000 s 

F 10 〜 F 11 


ごを意 


♦日月るすぎたり暗すぎた揚含、絞り表示び点滅して警告します。明るすぎる揚 
含はシャッター速度を速くし、暗すぎる揚含はシャッター速度を遅くして、 
点滅が消えるようじ調整してくださし、。 
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M マニュアル露出 


自分で希望のシャツター速度と絞りをセツトします。カメラの露出メータ ー 
の数値に基づいて、わざと露出をずらして表現に工夫を加えたり、市販の外 
部露出計を巧用して露出を;关める揚合などに使用します。 





モードダイヤルを M にします。 

(シャッターま度値び緑色で表示されます。） 

2 

イ►ボタンで希望のシャッター速度を設定 
します。 

3 

因ボタンを押します。 

(絞り値び緑色で表示されます） 

4 

露出 メーターの 数値び ±0.0 になるようじ 
< ►ボタンで絞りを設定します。 

.露出メーターの表示は1/3段ステップで 
±3段まで表示されます。表示韶囲を超え 
た揚合、露出メーターの数字び点滅表巧さ 
れます。 

5 

シャツターボタンを半押してピントを合 
わせ撮影します。 


• 設定できるシャツター速度と絞りの組合せは、 UTF の表のよラじなります。 


シャッター速度 

絞0 

15 s 〜 1/1 000 s 

F 4.0 〜 F 11 

1/1250 S 

F 5.6 〜 F 11 

1/1600 S 

F 8.0 〜 F 11 

1 /2000 s 

F 10 〜 F 11 


•シャッター速度を変更したときに、使用できない絞り値になった揚合は、自動 
的に使用可能な絞0値に変更されます。 

•絞り値を変更したときに、使用できないシャッターま度になった揚合は、自動 
的に使用可能なシャツターま度に変更されます。 
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内蔵フラッシュを使う 

このカメラは夜間の撮彰じ便利な S - TTL 才ート制御小型フラッシュを 
巧感しています。 


内蔵フラッシュ撮影 


フラッシュポップアップレバーをスライド 
してフラッシュ荒が部をポップアップさせ 
ます。 

2 

液晶モニタのフラッシュモードのアイコン 
び点なしていることを確認して撮影します。 

•フラッシュの巧電中はフラッシュモードのアイコンとフォーカスランプ（ホ） 
び点滅し、シャッターび切れません。 

•フラッシュ撮影を終了したら、フラッシュ発化部を上ひ弓巧して収細してくだ 
さし、。 

■フラッシュで撮影できる範囲はじ(下の通りです。（オートモード、 P モード時） 



に〇感度 

フラッシュ調光範囲 

オート 

0.3 m 〜 3 m 

に0100 

0.3 m 〜 1.5 m 

に0200 

0.3 m 〜 2.1 m 

ISO 400 

0.3 m 〜 3 m 

に0800 

0.3 m 〜 4.3 m 


フラッシュモードの設定 


通清のフラッシュ撮影のほびに、赤目緩和モードゆ調が 
巧正などび設定できます。 

i ボタンを巧して希望のフラッシュモードを選択します。 
•フラッシュ舜光部び収細されたが態では、フラッシュモー 
ドの設定びできません。 










4 強制発光モード 

肉蔵フラッシュをポップアップした時、通常の発光び行われます。 

■通當はこのモードに設定してくださし、。 

<§>ホ目緩和モード 

フラッシュを使用して人物を撮影すると、瞳びホく昼ることびあります。赤目緩 
和モードはシャッターび切れる前に数回のプリ舞化を行い、赤目現象を緩おする 
ことびできます。 

■撮影ま件や個人差じより、完をに赤目現象を除去でさない揚合びちります。 


Slow Slow スローシンクロモード 

0/P / A モード時のフラッシュ撮影では、シャッター速度び手巧れを起こし 
じくいシャッターま度 (1/30 秒じ(上)じ制限されますび、ス□-シンク□モードに 
設定すると、巧るさじ麻じて15秒までのス□-シャッターで制御されます。夜 
景と人物の両方に露出の合った导真を撮ることびで言ます。 


阻調光補正 

背景の露出には影響をちえずに、フラッシュの化量のみ巧正することびでさ 
ます。 


捕正量のセツトの仕方 


S ボタンを巧して 旧 マークを表示させ、イ►ボタンで補正 
量をセットします。 

•補正量は1/3段ピッチで、±3段まででさます。 

2 

再度 >ボタンを巧してお定します。（補正値の数字び緑色 
ひ6白色に変わ0ます） 

•シャッターボタンを半巧ししてちお定されます。 



ごを意！！ 


• 調が補正は自動的に解除されません。撮影び完了したらろボタンを数回巧し 
て補正量のセットげ可能な状態（補正値の数字げ緑色の状態）じして、補正 
量を ±0.0 に戻してくださし、。 
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ピントを合わせる 

オートフオーカスの設定方まゆ、手動でのピント合わせじついて説日月 
します。 


才ートフオーカスによるピント合わせ 



画面中央 I こ被置体をいれてシャツターボタ 
ンを半押しします。 


•ピントび合ラとフ； J - カスフレー厶び緑色じをむります。（同時にフォーカスラ 
ンプび緑色に点なします） 

•ピントび合わない揚合、フォーカスフレー厶び点滅して警告します。（同時にフ 
ォーカ スランプび赤色で点滅します） 


FOCUS 



通常の3— トフオーカスモード（ぶ•マーク表示）では、ピント 
の含う範囲が無限遠ひら 50 cm ですび、 FULL モードに切り誓え 
ると、近距離側のピント範囲を 30 cm まで拡大することげできま 
す。 FOCUS ボタンを1◎押して FULL モード（マークなしのが 
態）じ切り誓えてください。 


オートフスーカスは、次のような被写体[こはピントび含わない揚含びあります。 

■白い壁など、コントラストのない被写体 
■ 画面の中央に強いが源びある場含 
■ビルの窓など、繰り返しパターンびある揚含 
■動きげ速い揚含 

■フスーカスフレーム巧に近くと遠くのちのび混巧している揚含 

ピントげ含わない時は、ほぼ同距離じある被写体でフォーカス□ック撮影するか、 
マニュアル（手動）でのピント含わせを巧って<ださし、。 
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フオーカスフレームの選択 



DP 1 は、画面のに9箇所のフスーカスフレ 
-厶を備えており、ピントの合ラポイントを 
選おすることびできます。 


がボタンを巧して「〇撮影設定」メニユーを開きます。 

2 

妻ボタンを押して 「 AF エリア」を選択し、►ボタンを押します。 

3 

iZ > ボタンで希望のフォーカスフレー厶を選巧し、"点がボタンを巧して確定 
します。 

フオーカスロック撮影 


被写体びフ3-カスフレー厶に入らない揚合の撮影方まです。 

1 

フォー カスフレー厶じ被写体を入れてシャツターボタンを半押しし、ピント 
を合わせます。 

2 

ピントび合い、 フォーカスフレー 厶び緑色 I こ変わったら、シャツ ター ボタン 
を半押ししたまま、構図をなめて撮慕します。 
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マニュアル（手動）でのピント合わせ 

才ートフスーカスび苦すな被写体や、フスーカス□ックび行えない揚合、マ 
ニユアルでピントを合わせてくださし、。 


FOCUS ボタンを数回巧して、 MF モード I こし 
ます。（液晶モニタに MF マークとスクール 
バーび表示されます。） 

2 

MF ダイヤルを左ち I こ回し、ピントを合わせ 
たい部分び/いツキ I 」見える位置にあわせま 
す。 


才ートフォーカス撮影と同様に、フォーカスフレー厶を選択することびできます。 
P .46 の「フォーカスフレー厶の選択」を参照してくださし、。 

化大表示によるピント合わせ 

MF モード中日 ロ ボタンを巧すとお乂表示され、ピントび合わせやすくなります。 
•拡大表示中は;'夜晶モニタに ◎ マークび表示されます。シャッターボタンを半 
巧しすると、拡大表巧び一時的に解除されます。 

•お乂表示を解除するには、 IIZII ボタンを巧して表示を切〇曽えてくださし、。 
•あ大表示は、液晶モニタに表示されているフォーカスフレー厶を中脚としてお 
大されます。 



ごを意！！ 


• MF グイヤルの目盛とスケールバーの表示は、実際の距離と異なる揚含げあ 
ります。あくまでも目安としてお使いください。 

• モードダイヤルを回して撮影モードを切り誓えると、フスーカスモードの設 
定がクリアされる揚含があります。撮影モードを切り誓えた揚含は、フスー 
カスモードの設定を確 i 忍して < ださし、。 

• 拡大表示中は、フォーカスフレームの切り替えげできません。 

• MF モード設を時は、デジタルブームげ使用できません。 
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ドライブモードを選ぶ 

セルフタイマーや連写などの、カメラの動作モードを説日月します。 



ドライブモードは「〇撮影設定」メニュ ー 
で設定します。 


がボタンを巧して「〇撮影設定」メニユーを開さます。 

2 

车ボタンを巧して「ドライブモード」を選択し、►ボタンを巧します。 

3 

车ボタンを押して、希望のモードを還がします。 

4 

確定する揚合は、►ボタンび M 店がボタンを、変更しない場合は、< ボタンを 
巧します。 


1コマ撮影 


1コマ撮影 

シャツターを巧して撮影び終了すると J コマ分撮謗され、かの撮慕のスタン 
バイが態になります。通雷は1コマ撮影にセツトしてくださし、。 
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連続撮影 


■ 美ャ己-娜し続けてし、る間、連続撮慕びできます。 

•連続撮影できるコマ数は3コマです。 


ごを意！！ 


• 連続撮影された画懷データは、一旦力 ラの蔵のバッファー モリに書き込 
まれます。バッファーモリに空き容量げなくなると、それし M 上はシャッタ 
一が切れなくなります。画懷データげバッファーモリからカードに転送さ 
れ、空き容量びできた時点で次の撮影げ可能になります。 


セルフタイマー撮影 


記怠撮影で撮影者ち一緒 I こ写りたい揚合ゆ、カメラブレを防ぐ目的で使田す 
ることびできます。 



セルフ2砂 

シャツターボタンを押してひら約2砂後にシャツターび 
切れます。 

セルフ10砂 

シャツターボタンを巧してひら約10秒後にシャツター 
び切れます。 


構図を;关め、シャッターボタンを半巧ししてピントを合わせます。さらにシャッ 
ターボタンを押し込巧とセルフタイマーび作動します。作動中は電子音び鳴り、 
2砂前になると電モ音びまくな見知らせます。 


■ 「乂カメラ 設定」メニ ユー巧 「操作 音」 の設定び 「なし」 じ設定されていると、 
セルフタイマー動作時にも音び鳴りません。 

■セルフタイマーを作動中に解除をしたい揚合は、電源スイッチを OFF じして 
<ださし、。 
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応用撮影 

"县真の表現 I こ工夫を加えたい"そんな時に丽えて<れる機能の説明 
をします。 


ホワイトバランスの選択 （ WB ) 


人間の目は、照日月の種類び変わってち、白いちのは白く見えるよラに自動的 
に調整する能力をちっています。フィル厶カメラの揚合は、フィルターで調 
藍したり、使田する光源に適したフィル厶を選巧して巧処します。デジタル 
カメラは、人間の目のよ5な調藍能力をソフトウエアでおぎなラことびでさ 
ます。この調整をホワイトバランスと言います。自動的 I こホワイトバランス 
を調整する機能を才ートホワイトバランスと言います。 

•通雷、ホワイトバランスは、初期設をの AVVB (才ートホワイトバランス）じ 
より自動調整されますび、マニュアルでセツトすることちできます。 
•ホワイトバランスの設定は、「〇撮影設定」メニューで行います。（なぺージ 
参照） 

•マニュアルでセツトする揚合は、照おの種類び巧らかじなっている必要びあり 
ます。 

•マニュアルでセツトでさる化源の種類は、夕ぺージの表のとお0です。 

•なページの表巧の 「カスタム」 とは、実際の照 B 月下で撮影し、取り込んだ画像 
を基準としてホワイトバランスを調整する、カスタ厶ホワイトバランスモード 
です。 （P.52 参照） 







ホワイトバランスにはな下のモードがあります。 



モード 

色 温度 

内容 

— 

才ート 

(初期設定） 

— 

カメラび自動的に最適なホワイトバランスを 
ミ关定します。 

通當はこのモードにセットして < ださし、。 

米 

晴れ 

約 5400 K 

晴天の屋外で撮影するときじ選択します。 


日陰 

約 8000 K 

晴天の屋外の曰陰などで撮影すると室に選択 
します。 

A 

くち 0 

約 6500 K 

曇天の屋外などで撮影するときじ選択しま 
す。 

米 

白熱電球 

約 3000 K 

白熱電球の照 B 月下で撮影すると言に選択しま 
す。 

OB 

堂光灯 

約 410 0 K 

白色堂光灯下で撮影するときじ選択します。 

ち 

フラッシュ 

約 7000 K 

エレクト□ニックフラッシュ EF -140 DG 
SA-STTL を使用して撮影するときじ選択し 
ます。 


カスタム 

— 

実際に取り込んだ画懷を基準とし、巧ワイト 
バランスげ設定されます。 （ P .52) 


M 点が ボタンを巧して 「〇撮影 設定」メニユーを開さます。 

2 

今ボタンを押して「ホ ワイトバランス」 を選択し、►ボタンを押します。 

3 

车ボタンを押して、希望のモードを選がします。 

4 

確定する揚合は、►ボタンひ M 店がボタンを、変更しない場合は、< ボタンを 
巧します。 

•カスタ厶 ( cJ 。） を選択した揚合 、I ち; ju ボタンを巧すと前回取り込まれた設を値で 
撮影されます。►ボタンを巧すと基準画像の取0込み画面に移ります。 


51 










カスタムホワイトバランスの設定 _ 

カスタ厶ホワイトパランスは、実際に取り込んだ画像を基準として、ホワイ 
トバランスを設定する方まです。 


が ボタンを巧して 「〇撮影 設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを押して「ホ ワイトバランス」 を選択し、►ボタンを押します。 

3 

壬ボタンを巧して、 「カスタム」 選択して►ボタンを巧します。 

4 

実際 I こ撮影を行いたい照日月下で、基準にしたい白い被写体（白い紙ゆ、白 
し、壁など）を画面中央 I こ入れてシャッターボタンを巧します。 

5 

取り込みびうまくいった揚合は r ホワイトバランス画像の取り込みに成功しまし 

た。」とメッセージび表示されます。 

「取 0 込みに失敗しまし t !…」とメッセージび出た揚合はもう一度、手順 5 ひら 
や0直して < ださし、。 

中止したい揚合はイボタンを巧してくださし、。 


ごを意！！ 


• 「ホワイトパランス画像の取り込みに成功しました。」 と X ツセージげ表示されたあ 
とは、自動的にカスタムモードに設定されますので、そのまま本撮影をして 
ください。カスタ厶ホワイトバランスモードを中止したい揚含は他のモード 
じ蜜要して < ださし、。 
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ISO 感度の設定 



フイル厶カメラで、用途に合わせて感度の違 
ラフィル厶を選巧よ5に、撮影時の感度を選 
択することびできます。（に〇感度 P .103) 


が ボタンを巧して 「〇撮影 設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを押して「ほ0感度」を選巧し、►ボタンを巧します。 

3 

今ボタンを巧して、希望の ISO 感度を選がします。 

4 

確定する揚合は、►ボタンひがボタンを、変更しない場合は、イボタンを 
巧します。 


ごを*!! 


• 「才ート」を選択した揚合、日月るさじよってに0100か200び自動選択されま 
す。フラッシュ撮影の揚合はに0100、200、400か6自動選巧されます。 
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画像の設定 


記録画像は、使田目的によって、"画像サイブ"と"画質"を変更すること 
びでさます。 



画像サイズ 

ミ y:Hi 

2640 X 1760 

四困 WIDE 

2640 X 1485 

:ミ : MED 

1872 X 1248 

1 : LOW 

1312 X 880 

画質 

RAW 

( RAW ) 

15.4 MB 




FINE 

( JPEG ) 

3.3 MB 

2.7 MB 

1.6 MB 

0.8 MB 

NORM 

( JPEG ) 

1.9 MB 

1.6 MB 

0.9 MB 

0.5 MB 

BAS に 

( JPEG ) 

1.4 MB 

1.2 MB 

0.7 MB 

0.3 MB 


* ファイルサイブは被写体じよつてを化します。 


画質について 

DP 1 は、巧属ソフトじよる現像び必、要な RAW 形式と、讽巧性の高い JPEG 形式 
のいずれひで画像を記録することな''でさます。 

RAW 形式は、カメラのでデジタル的な化理は行わず、素材性を重視した記録方 
式です。巧属ソフトじよる現像作業び必要ですび、ソフトで讽用性の高い JPEG 
形式や TIFF 形まじ変換でさます。 


画像サイズの設定 


"点がボタンを巧して「〇撮影設定」メニユーを開きます。 

2 

车ボタンを押して 「画像サイズ」 を選巧し、►ボタンを巧します。 

3 

车ボタンを巧して、希望の画像サイブを選巧します。 

4 

石產定する揚合は、►ボタンひ M 点がボタンを、変更しない揚合は、イボタンを 
巧します。 
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画質の設定 



がボタンを巧して「〇撮影設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを押して「画質」を選択し、►ボタンを巧します。 

3 

壬ボタンを巧して、希望の画質を選択します。 


4 

石產定する揚合は、►ボタンひ M ミがボタンを、変更しない揚合は、イボタンを 
巧します。 


ごを意 


• RAW モード時の画懷サイブは Hi モードのみになります。（画懷ヴイブ 
のアイコンは表示されません。） 

• 画質を RAW じ設定すると、一時的に画懷サイブの設をげできなくなります。 
画質を RAW し M 外に設定すると、画懷ヴイブの設定び'巧能となります。 


画像パラメーターと色空間の設定 


記録する画懷のパラーター（コントラスト、シャープネス、彩度）の調整 
と、色空間〔カラースペース）の設定をすることができます。 

3コントラスト 

+側にすると日月暗差が強くなり、ソリハリの効いた画懷じなります。-側にすると 
明暗差げ弱くなり、白飛びザ)黒つぷれを少なくすることができます。 

をシヤープネス 

+側にすると輪郭のはっきりとした鮮日月な画像じなります。-側じすると輪郭のや 
わらひいソフトな画懷じなります。 

が彩度 

+側にすると彩度げ高くなり、色鮮やかな画懷じなります。-側にすると彩度げ低 
<なり、落ち着いた画懷[こなります。 

カラースペース 

一般的な色空間である sRGB か、をに商用 E 日刷など業務分野で使われている 
Adobe RGB を選択することげできます。 
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画像パラメーターの設定 


M 点がボタンを巧して「〇撮影設定」メニューを開さます。 

2 

妻ボタンを押して「コントラスト」、「シャープネス」、「彩度」のいずれひ 
を選択し、►ボタンを押します。 

3 

车ボタンを押して、調整量をセットします。 

4 


石產定する揚合は、►ボタンひがボタンを、変更しない揚合は、<ボタンを 
巧します。 



パラメーターを 調整すると、画面左側に調整中の パラメーターア 
イコンび表巧されます。 


カラースぺースの設定 


が ボタンを巧して 「〇撮影 設定」メニユーを開さます。 

2 

车ボタンを押して「カラースぺース」を選択し、►ボタンを押します。 

3 

舌ボタンを押して、希望のモードを設定します。 

4 

確定する揚合は、►ボタンひボタンを、変更しない場合は、< ボタンを 
巧します。 

JPEG データの揚合、パラメーター調整び行われた後に圧縮赃巧されます。 

RAW データの揚合、画像には調整び行われずじパラメーター情報び記録されま 
す。巧属ソフトでデータを展開したときに反映され、ソフト上でち再調整を行5 
ことびできます。 

通常、カラースぺースは sRGB じ設をしてください。 Adobe RG 己に設をされた 
画像をあ5揚合は、必ずけ属のソフトひ、 DCF 2.0 じ準拠したソフトを利用して 
<ださし、。 
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測光モードの変更 



がボタンを巧して「〇撮影設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを押して 「測光モー ド」を選巧し、►ボタンを巧します。 

3 

车ボタンを巧して、希望のモードを設定します。 

4 

確定する揚合は、►ボタンび M ミがボタンを、変更しない揚合は、イボタンを 
巧します。 

•画面ち下に、設定された測がモードび表巧されます。 


G 3 評価測光 

画面を25日分割し、それぞれの部分の測が情報をちとにカメラび被写体のがおを 
判断して最適な露出を算出します。逆光や露出;关をび難しし>化線が態でち最適と 
なる露出を判断します。（通窜はこのモードにセットしてくださし、。） 

〔 J 中央部重点 （中央部重点平巧測が） 

画面中央部分にウェイトを置き、画面を体の平均的な明るさを算出します。順化 
などの比較的が線が態び良い揚合に、最適な露出びえられます。 

〔♦ J スポット （スポット測化） 

中央フォーカスフレー厶の範囲のの明るさのみを算出します。周辺の B 月るさじ影 
響されず、被写体の特定のポイントじ露出をを故たいと夏じち効です。 
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ごを意！！ 


• スポット測化で撮影された画像は、 S に MA Photo Pro の撮影情報ウインド 
ウじ「中央部分測光」と表記されます。 


AE ロック 


AEL ボタンを押すと、その時の露出び固をされます。画面中央部に頁したい 
被昼体び無い場合などに便巧です。特に、スポット測化との組合わせで有交力 
です。 



露出を合わせたい部分を画面の中央部に合 
わせ AEL ボタンを巧します。 

(露出び固をされ、画面中央上側に AEL アイコ 
ンび表示されます。） 

2 

5 壬みの構図じしてシャツターを切ります。 



•ち 51 度 AEL ボタンを巧して AE ロックを解除するまで、何枚でち同じ露出 
で撮影できます。 
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• AEL ボタンは、通常の AF □ック機能のほひに、フオーカス□ック機能を割 
り当てることびできます。 



中央 AFL 

ボタンを巧すと、中央のフ オーカ スフレー厶でピント合わせ 
びスタートし 、 AF □ック されます。（露出は シャツ ターボタ 
ン半巧し時に固をされます。） 


AE い中央 AFL 

ボタンを巧すと、中央のフ オーカ スフレー厶でピント合わせ 
びスタートし 、 AF □ックと AE ロックび同時に行われます。 


AEL ボタンの機能設定方法 


がボタンを巧します。 

2 

►ボタンを押して カメラ 設定」メニューを開きます。 

3 

丢ボタンを押して 「AEL ボタン 設定」を選巧し、►ボタンを巧します。 

4 

壬ボタンを巧して、希望のモードを選がします。 

5 

石產定する揚合は、►ボタンひ M 点がボタンを、変更しない場合は、イボタンを 
巧します。 




露出補正 


カメラび判断した適正露出 I こ巧し、意図的 I こ日月るめにしたり、暗めにしたい 
揚合、この機能を使います。 



因ボタンを巧します。（画面ち下に巧正量 
表示び緑色で表示されます。） 


2 

イ►ボタンで補正量をセットします。 

•補正量は1/3段ピッチで、±3段まででさ 
ます。 



3 

再度因ボタンを巧して確定します。け甫 
正値の数字び緑色ひら白色 I こ変わります） 

(シャッター ボタンを半巧ししてちお定され 
ます。） 


ごま意！！ 


•露出補正は自動的に解除されません。撮影げ完了したら a ボタンを押して、 
補正量のセットが巧能な状態（補正値の数字び緑色のが態）じして、補正量 
を ±0.0 [こ戻して<ださし、。 

• 露出補正は M モードとのが用はできません。 
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オートブラケット機能 


カメラび判断した適正露出をはさんで、日月るめと暗めに露出をずらした写真 
を連続で撮ることびでさます。 



がボタンを巧して「〇撮影設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを巧して「ホートブラケット」を選択し、►ボタンを巧します。 

3 

今ボタンを巧して、ずらし量をセットします。（ずらし量は、1/3段ピッチ 
で±3段まで設定でさます。） 

4 

確定する揚合は、►ボタンひ "5 がボタンを、変更しない場合は、イボタンを 
巧します。 



■適正、アンダー、才ーパ'-の順唐で撮影されます。 

■各モードでの補正は下のよラに行われます。 

P シャッターと絞りび巧じを化します。 

A シャッターま度びを化します。 

S 絞りびを化します。 

M 設定したシャツターま度を中 I むとしてシャツター速度び変化します。 


61 








•シャツターボタンを巧すと、3コマ連続して撮影されます。ドライブモード 
びセルフタイマーじ設をされている揚合は、設定秒数後に3コマ連続撮影さ 
れます。 

• 「乂カメラ 設定」メニ ユーの「撮影画像 確認」 び 「切」 LM 外に設をされて 
いると、3 コマ 撮影を、3 コマ 確認表示となり、露出のを化び一目でむひり 
ます。 


ごを意！！ 


• オートブラヴット機能は自動的に解除されません。撮影び完了したら同じ手 
順でずらし量を±0じ戻すか、電源を OFF じしてくださし、。 

• オートブラヴット機能はフラッシュ撮影とが用できません。フラッシュをポ 
ップアップすると、オートブラヴットの設定び'解除されます。 


■オートブラケットアイコンげし M 下のようじ蜜化し、何コマ目の撮影かがわかり 
ます。 


1 コマ目 

2 コマ目 

3 コマ目 

■^9 




オートブラケットは露出補正と組み合わせて使用できます。 

力ラげ判断した適性露出に巧して、明る妨や暗値な露出を基準じしたオートブ 
ラヴット撮影げで言ます。前記の手順に従って、露出補正とオートブラケットの 
両方の設定を行ってください。どちらを巧にセットしてち結構です。 


例えば、露出補正量+ 1.7、オートブラヴットのずらし量を 1.0 とセットした揚含 
の動作はし M 下のよ5じなります。 


1 コマ目 

+ 1.7 露出補正量+ 1.7、ずらし量なし 

2 コマ目 

+ 0.7 露出補正量 +1.7 と、ずらし量一 1.0 の合な値 

3 コマ目 

+2.7 露出補正量 +1.7 と、ず弓し量 +1.0 の合成値 















色モード 


DP 1 は通窜の色調のほひに、セピア調、モノク□-厶調の置真を撮ること 
びでさます。 


M 置が ボタンを巧して 「〇撮影 設定」メニューを開さます。 

2 

今ボタンを押して 「色モー ド」を選巧し、►ボタンを巧します。 

3 

车ボタンを押して、希望のモードを設定します。 

4 

確定する揚合は、►ボタンひがボタンを、変更しない場合は、イボタンを 
巧します。 



•画面上に、設定された色モードのアイコンび表示されます。 
通當モードではアイコンは表巧されません。 


モード 

アイコン 

通常 

^ 

セピア 

SEPIA 

白黒 

B/W 




♦色モードは、撮影渡ち解除されずに繰り返し巧われます。ご使用德は上記手 
順で「通常」じ戻してください。 

• 色モードは、画質び RAW のときは使用できません。 

♦画質を RAW じ設定すると、色モードは一時的に通常モードじなります。画 
質を RAW し M 外に設定すると、色モードの設をげ反映されます。 
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了ンタ J レズ~ム 

DP 1 はデジタル赃理による拡大ブー厶撮謗びできます。 

デジタルズームの設を 

1 

M 点が ボタンを巧して 「〇撮影 設定」メニユーを開さます。 

2 

车ボタンを巧して「デジタルズーム」を選択し、►ボタンを押します。 

3 

壬ボタンを巧して、 「 ON 」 を選択します。 

4 

確定する揚合は、►ボタンび M ミがボタンを、変更しない場合は、< ボタンを 
巧します。 



ブー厶操作は、 [ D ボタンを巧すとあ乂、 ® ボタンを巧すとも 
との乂きさに戻ります。 



• デジタルブー厶は8段階で3倍まで}広大でさます。 

• 静止画撮影モード、動画撮影モードで使用でさます。 

• 動画撮影モードでは、撮影中でち拡大-縮小びできます。 


ごを意 


♦デジタルブー厶機能を解除するには、上記手順で 「 OFF 」 じ設定してくださ 
い。 

• デジタルブームは、画質が RAW のときは使用できません。 

• MF モード設定時は、デジタルブームげ使用できません。 

♦画質を RAW じ設定すると、デジタルブー厶は一時的に OFF じなります。画 
質を RAW し M 外に設定すると、デジタルブームげ使用できるよ5じなります。 

• デジタルじよる拡大処理を巧いますので、拡大率び高<なるほど画質げ悪< 
なります。 

• デジタルブーム使用時は拡乂率げ高<なりますので、手讶れじ十分を意して 
撮影してくださし、。 
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音声付静止画 


撮影の直後に、約10砂間の音声を記録することびできます。撮影時の状況 
などをメモ巧む0に声で記録するなど、非常 I こ便おな機能です。 

音声付静止画の設定 

1 

M 点が ボタンを巧して 「〇撮影 設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを巧して 「音声付静止回」 を選巧し、►ボタンを巧します。 

3 

车ボタンを巧して、 「 ON 」 を選択します。 

4 

石產定する揚合は、►ボタンひ M 点がボタンを、変更しない場合は、イボタンを 
巧します。画面左側にみアイコンび点なします。 



シャッターボタンを巧して、カメラ巧での画像処巧（数秒掛ひる揚合びあります) 
の後に音声の記録び スター トします。（記録中は画面の&アイコンとアクセス 
ランプび点滅し、画面ち上のカウンターびカウントグウンされます） 

10秒経過すると、自動的に録音び停止します。途中で録音を停止させたり場合は、 
再度シャッターボタンを巧して < ださし、。 

音声巧静止画の再生に関しては、 P .74 「音芦け画像を再をする」をご覧<ださし、。 
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ごを意 


•音声が静止画機能は、撮影樓ち解除されずに繰り返し行われます。機能を解 
除するには、上記手順で 「 OFF 」 じ設定してくださし、。 



• 画像に巧けられた音芦は、 WAV 形式で記録されます。画像が記録されるフス 
ルダに、画懷と同じファイル番号の別ファイルとして保をされます。例えば、 
ファイル番号 SDIM 0010 .JPG じ巧けられた音声は SDIM 0010 .WAV となりま 
す。 


外部フラッシュ撮影について 


DP 1 は外部フラッシュを取りはけることびできる巧ットシューを備えてお 
り、自動調が撮影ができる専用小型フラッシュが用意されています。巧蔵フ 
ラッシュよりもより遠くまで光が届き、レンブフード使用時ちフラッシュが 
のクラレげ生じません。 


エレクトロニックフラッシュ EF-140 DGSA-STTL (別売） 

〇最大ガイドブンバ'一14 (に0100)巧蔵フラッシュの約 2.3 倍の到達距離のが 
量び得 6 れます。 

〇 S-TTL 方式方式じよる自動調光撮影が巧能です。 

〇単4形ニックル水素電化（推奨）を2本使用。 DP 1 とべストマッチの小型軽 
量設計です。 

〇自動調が撮影に加え、マニュアル発光ち巧能です。 

〇シグマデジタルー眼レフカ;<ラ SD 14 じちご使用になれます。 S-TTL 方式じよ 
る自動調光撮影が巧能です。 
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撮影画像の再生、消去 

ここでは、撮影した画像の再ちゆ消去の仕方について説日月します。 



•他のカメラで撮影した画像や、ファイル各を変更したり、力ード肉の DCIM 
フオ J レグひ6移動させた画像フアイルは、表示できない揚合びあります。 


撮影画像確認 

DP 1 では、撮影後すぐに液晶モニタに画懐を自動的 I こ表示させることびできま 
す。この機能は、露出や構國を即座にチェックするのにお立ちます。 


撮影画像確認時間の設定 


撮影直後の画像を液晶モニタに表示させる時間を設定します。設定の変更は 
カメラ設定」 メニューで行います。 


お影画な確認時間; 

設定ち目 

設定項目 

設定の容 

2秒 （初期設定） 

2秒間表示します。 

5秒 

日秒間表示します。 

10秒 

10秒間表示します。 


表のしません 
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M 点がボタンを巧します。 

2 

►ボタンを巧して「、カメラ設を」メニユーを開きます。 

3 

车ボタンを巧して「撮影画像確認」を選巧し、►ボタンを巧します。 

4 

车ボタンを押して、表示させたい秒数を選がします。 

5 

確定する揚合は、►ボタンひ "5 がボタンを、変更しない場合は、<ボタンを 
巧します。 



• 手動で撮影画像確認画面の表示を消す場合は、シャッターボタンを半押しし 
てくださし、。 


ごを意 


•撮影画像確認画面では、拡大表示、他の画像への切0かえはで言ません。 
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撮影画像の再生 

DP 1 で撮影した画像を様々な方まで再生することびできます。 


DP 1 で撮影した画像を再生するには、本体背面の囚ボタンを押します。力 
ードに最穫に記録されに画像び、液晶モニタに表示されます。 


、い^ 

囚ボタンを押すと、画懷び再生されます。 

® 胃囚ボタン5}甲すと撮景列犬態1こ13の胃^3ります。 



• 電源 OFF のが態でち、約2秒間囚ボタンを押し続けると電源げ入り、画懷 
が再生されます。 


• 撮影画像を再生してひら新たに撮影した画懷びない揚含は、最穫じ再生した 
画像が表示されます。 

♦カード[こ画懷びない揚含は、"画像がありません"と丽告表示されます。 

♦画懷の再生中でち、尼]ボタンを押すひ、シャッターボタンを半巧しすると、 
すぐに撮景ミをお故ることができます。 
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1 画像再生 

記録された画懷を見るじは、本体背面の囚ボタンを押します。 


1画像巧生中は： 

• ►ボタンを押すと、次の画懷を表示します。 

• イボタンを巧すと、前の画懷を表示します。 

電お残量表示 画像サイズ 画質 フナルダ番号/ファイル番号 



ファイル順/ファイル数 年/月/日 時/分/秒 



• 十きコント□ーラーを押したままじすると、より速く画懷を切り誓えること 
びできます。画懷の切誓えは、ボタンを離すまで自動的に行われます。 


• 最初と最德の画懷はリンクしています。最初の画懷でイボタンを巧すと最德 
の画懷げ表示されます。また、最禮の画懷で►ボタンを巧すと最初の画懷が 
表示されます。 
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拡大して表示する（拡大表示) 


画像を}広大表示することびできます。画像を詳細に見たり、ピントのチェッ 
ク I こ便利です。 



(讯 I 

⑩ 

囲 

Q 〜 


1画像再ち中に任）ボタンを押します。 


拡乂率は W 下の通0です。 

等倍一 X1.25^X1.6 一 X2.0 一 X2.5 一 X3.1 5 一 X4.0 一 X5.0 一 X6.3 一 X8.0 一 X10.0 


化大ま示中は： 

•任）ボタンを巧すとよりお大されます。 

•迎ボタンを巧すと縮…されます。 

•十字コント□-ラーの舌で上下方向に、< ►で左ち方向に再生部分を移動 
でさます。 

• " ok " ボタンを巧すと等倍に戻ります。 



• 拉;乂表巧中は十字コント□-ラーで画像を切曽えることはでさません。进] 
ボタンを巧す、 ちし<は"" 置 r ボタンを巧して等倍 （1 画像再生）じ戻ると、 
十きコント□-ラーじよる画像の切替えびできるよラになります。 
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9 画像表示（コンタクトシート表示) 

9画面表示の「コンタクトシート」では、複数の画像を一度に表示すること 
びでさます。 



1画像再ち中に迎ボタンを巧します。 



コンタクトシート表示では： 

• < こ> ボタンで画像の選択切营えびでさます。 
•任）ボタンを巧すと、 J 画像再生に戻ります。 
•迎ボタン巧すとジャンプモードになります。 
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1 度に 1 ページ表示する（ジャンプモード） 

よりまく画像をまとめて見たり、最初あるいは最後のページ I こ一気にスキッ 
プするとさにジャンプモードを使田します。 



1画像再をで迎ボタンを2回（コンタク 
トシートき示びらは1回）押します。 



ジャンプモードでは： 


•マ ■ボタンを押すと、 

• A ボタンを巧すと、 

• ►ボタンを巧すと、 
• イボタンを巧すと、 
•任)ボタンを巧すと、 


かのページを表示します。 

前のページを表示します。 

最後のページを表示します。 

最初のページを表示します。 

コンタクトシート表示に戻ります。 



• 最初と最後の画像はリンクしています。最初の9画像のぺージで A ボタン 
を巧すと、最後のぺージび表ホされます。最後のぺージでボタンを巧す 
と、最初のぺージび表示されます。 
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音声付画像を再生する 


音声化静止画 （ P .65)、 音声メモ機能 （ P .89) によって画像 I こ巧けられた音声 
を再をします。 



1画像再生時に音声の巧いた画像び選巧され 
ると、画面の左端に&アイコンと、画面に 
ち端に操作ガイドアイコンび表示されます。 

2 

ボタンを巧すと、音声び再生されます。 
A ボタンを巧すと、音声び停止します。 


ごを意 


•お大表巧、コンタクトシート表巧、ジャンプモード表示時は、音声の再生び 
でさません。 



• カメラ設定メニューじより設定されたスピーカー音の音量で再生されます 
び、音芦の再生中にグイレクトでスピーカー音の調整びできます。遇]ボタン 
を巧すと音量びかさくなり、 [ D ボタンを音量び乂きくなります。 


• 画像に巧け6れた音芦は、画像と同じファイル番号の WAV おまファイルと 
して保をされています。例えば、ファイル番号 SDIM 0010. JPG じ巧けられた 
音声は SDIM 0010. WAV となります。パソコンじ移したファイルを再生する 
居合は、画像と音声を関連なけた再生はできません。音芦は WAV ファイル 
の再生び巧能なソフトで再生してくださし、。 
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画像情報を見る 


撮影された画像の詳細情報を見ることびでさます。シャッター速度や絞0値 
U •(外に、測がモードゆフォーカスモードなど、詳細な情報び表示されます。 

1画像再ち中に ！□! ボタンを2回巧します。 


巧 : BASK 100-0437 



ISO 100 B/W 
A 1/250S F5.6 
+0.3 困 +0.3 扭 
3+0.2 が +0.6 が +0.4 ® QitftiUF 
62/82 2008/02/05 09:53 :が AM 


1 

2 : 

! 4 5 


6 7 

8 


9 

12 

1011 
1314 


15 

1617 

18 

19 20 2122 2324 

253 

126 

互27 


1 

電ミ也残量表示 

2 

画懷ヴイブ 

3 

画質 

4 

フスルダ番号 

5 

フアイル番号 

6 

□ック※ 

7 

スー 。义 

8 

ヒストグラ厶 

9 

に〇感度 

10 

色モード^ • 

11 

音芦 モ^ • 

12 

露出モード 

13 

シャッター速度 

14 

絞の値 


※設定時のみ表示されます。 


15 

露出補正値^ 

16 

調が補正値^ 

17 

測がモード 

18 

コントラスト^ • 

19 

シャープネス※ 

20 

采娘* 

21 

フラッシュモード^ • 

22 

ドライブモード※ 

23 

ホ;ワイトバランス^ • 

24 

フ オー カスモード 

25 

ファイル順/ファイル数 

26 

年月日 

27 

時分秒 
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画像情報スクリーンでは： 

•再度 IIZII ボタンを巧すと、通窜の J 画像再生表示に戻ります。 
•1 画像再をと同様に、イ►ボタンで画像の切曽えびでさます。 


ごを意 


• J 広大表示中は、画像の切り換えびできません。 I "ぶがボタンを巧すか、（函ボ 
タンで等倍に戻すと切り替えびできます。 


お大表ホでの因像情報画面 

お大き示で画像情報画面 I こすると、画像の特定領域の詳細なヒストグラ厶情 
報を見ることびできます。 

. ヒストグラ厶じついての詳細はなの項目をご覧<ださし、。 

1 

画像を任意の倍率にし、調べたい領域を表示させます。 （ P .71 参照） 

2 

lei ボタンを押します。 

拡大された部分の画像びかさく表示され、その部分のみのヒストグラ厶値び表巧 
されます。 


化大ま示での画像情が画面では： 

•十字コント□-ラーの今で上下方向に、<►で左ち方向に再生部分を移 
動できます。（ヒストグラ厶値び自動的にをわります。） 

•遇]ボタンで縮小、任)ボタンで}広大びでさます。 

• M ミがボタンを巧すと拡大表示び解除され、通唐の画像情報表示 I こ戻ります。 
(再度 IIZII ボタンを巧すと画像情報び消え、通窜の1画像再生表示に戻ります。） 

• Ol ボタンを押すと画像情報び消え、通萬のお大表示に戻ります。 
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ヒストグラム 


ヒストグラ厶は、画像の日月るさの分巧をグラフ表示にしたちのです。水平軸 
は明るさのレベルを示し、左方向ほど暗く、ち方向ほど日月る<なります。重 
直軸は各日月るさの画素の登揚回数を表しています。グラフの分巧げ態を見る 
ことじより、露出の判断の参考Iこすることびできます。 

DP 1 のヒストグラ厶表示は 、 R (ホ ） G (緑 ） B (青）それぞれのレベルを同時に 
表示するし< み[こなっています。 

フル画懷時のヒストグラ厶を調べることじよって、画懷全体の露出を判断するこ 
とげできます。また、拡大表示でのヒストグラムを見ることじより、任意の部分 
の露出を判断することちで言ます。 

このヒストグラムは、画素の分巧び暗い方向[こ 
ひたより、日月るい方向に殆どを在していません。 
がって露出不足でを体に暗めの画懷であること 
を示しています。一般に左側[こかたよってし、る 
ヒストグラ厶は、上記のよろじ露出げ不足して 
いる揚含な、ちしくは適正露出でち、暗い部分 
ゆ暗放の被写体げ画面に占値る割含び大き<、 
暗い画素で構成された画懷の揚含です。 


このヒストグラムは、ほぼ i 弓一に画素げ分巧さ 
れており、適正に露出された画像であることを 
示しています。ただしヒストグラムは、被写体 
の色ザ)画面に占故る割含などじよって大夏 < 左 
ちされますので、一概に適正露出であるとは限 
りません。 


このヒストグラムは、画素の分巧び日月るい方向 
じかたより、ち端に多くの画素げを在していま 
す。がって露出3—バーで全体に日月る放画懷で 
あることをおしています。一般に、ち側じひた 
よっているヒストグラムは、上記のよ5じ露出 
が3—バーしている揚含か、ちしくは適正露出 
でち巧るい部分や明るめの被写体び画面に占故 
る割含び乂き<、巧るい画素で構成された画懷 
の揚含です。 


ドで 


ち : BASIC 100-0437 

RZU 

ISO 100 

Ml / 巧 Os F 5.6 

巧 


62/82 2007/12/05 09:53:48 AM 


强 BASIC 100-0437 



ISO 100 

M1/60S F 5.6 

巧 


62/82 2007/12/05 09:53:48 AM 


帮 BAS に 100 -0437 
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テレビで見る 


DP 1 では、巧属の AV ケーブルを使田してテレビゆビデオデッキに接続し、 
記録した画像をテレビで見たり、ビデオ I こ録画することびでさます。 



ビデオ機器との接続 


カメラのコネクターカバーを開きます。 

2 

AV クーブルをカメラの <USB / AV > 端子 
に接続します。 

3 

AV クーブルの黄色のジャックをテレビの 
映像端テに、白のジャックを音声端テに接続 
します。 

4 

カメラとビデオ機器の電源を入れます。 


警告 


• ビデオ機器との接続じは、巧属の専巧ビデオケーブル Li (外は使用しないでく 
ださい。他のケーブルを使用すると、故障の原因じなることびあります。 



• 電;也の;肖耗を防ぐため、別売りの AC アグプターを使用することをお薦めし 
ます。 


• ビデオ出力のモードは、初期設定では NTSC 方まじなっています。 PAL 方式 
の機器に接続する揚合は、セットアップメニューでビデオ出力のモードを 
PAL 方まじ変更してお使いください。 （ P .10 3,104参照） 
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ファイルの消去 

力ードに記録されたファイルを消去する方をを説日月します。 


力ード I こ記録されたファイルを、消去メニューで1ファイルずつあるいは複 
数まとめて消去することびできます。 


ごを意 


•この章では、力ードに記録された画像、動画、音芦を「ファイル」と表して 
います。 

• ジャンプモード表示時は、ファイルの消去びできません。 



消去メニューの開き方 


画像表示中に曲ボタンを巧します。 


• 取り消す揚合は、再度册ボタンを巧すひ、 ▼ 
ボタンで 「キャンセル」 を選択して "" sr を巧し 
ます。 


消ちメニュ ー 


こ ユー 項目 

設定肉客 

ファイルのミ肖去 

現在選択されている画懷のみ消去します。 

マーウしたファイルをすべて消去 

力ードのに記録されたマークしたファイルをすべ 
てミ肖去します。（ファイルのマークじついては 
P .82-84 をご覧ください。） 

すぺて消去 

カードに記録されたすベてのファイル画懷を消去 
します。（□ックされたファイルは消去されませ 
ん。ファイルの□ックじついては P .82-84 をご覧 
<ださし、。） 

キャンセル 

消去メニューを閉じます 
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ひとつのファイルを消去する 


コンタクトシート表示ひ1画像再生で、消去するファイルを十字コント □- 
ラーの <こ►で選択します。 

2 

而ボタンを巧して消去メニューを開さます。 

• 初期設定では 「ファイルの ミ 肖 去」び選択されています。 

3 

がボタンを巧して消去します。 


ごを意 


• ファイルび□ックされていない揚合は、確認なしじ消去します。 

• ファイルび□ックされている揚合は、本当に消去して良いかお認メッセージ 
び表巧されます。消去してちよい揚合はマ^ボタンを巧して 「はい」 を選ん 
で M ぶ r ボタンを巧して<ださい。、消去しない揚合は 「いいえ」 を選択し、 
ボタンを巧して消去を中止してくださし、。 
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複数のファイルを消去する 


而ボタンを巧して消去メニューを開さます。 

2 

今ボタンで r マーウファイルをすべて ミ 肖 去」あるいは r すべて 消去」を選巧します。 

• □ックされた画像は、消去されずに残ります。□ックされた画像を!肖去するに 
は、な!めじ□ックを解除してください （ P .82 -84 参照)。 

•マークされた画像びない揚合は、「7 -ウ画像をすべてミ肖ち」 は選択できません。 

3 

ボタンを巧すと、確認メッセージび表示されます。 

4 

すべてのファイルを消去する揚合は，^ボタンを巧して 「はし、」 を選んで "点が 
ボタンを押して < ださし、。 

ミ肖去しない揚合は 「いいえ」 のまま 巧が ボタンを巧して消去を中止してくだ 
さし、。 



• □ツクとマークげかけられに画像は、 りークフアイルをすべて消去」 では消去で 
きません。□ックされた画懷は初故に□ックを解除してください。マークさ 
れた画像は□ックされない限り消去ひら保護されません。 
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メニュー項目_ 

ロッウしない 
ロック 

マーウ画像をすべてロッウ 

すべてロック 
すべてロッウ解除 


ごを意！! 



設定の容_ 

現を選択されているファイルの□ックを解除します。 

現な選択されているファイルの□ックをします。 

マー クされたファイルをすべて□ックします。 
(画像の マー クは P .85-87 をご覧ください。） 

すべてのファイルを□ックします。 

すべてのフアイルの□ックを解除します。 
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ひとつのファイルのロック 


コンタクトシート表示ゆ1画像再生のとさ、十字コント□-ラーの <こ►で 
□ックするファイルを選択します。 

2 

がボタンを巧して 「 a 再生設定」メニューを開さます。 

3 

车ボタンを巧して 「ロック」 を選巧し、►ボタンを押します。 

4 

今ボタンを押して、 「ロック」 を選択します。 

5 

確定する揚合は、►ボタンび M 点がボタンを、変更しない揚合は、< ボタンを 
巧します。 

画像のち端に ©3 マークび表示されます 



ひとつのファイルのロック解除 


□ックを解除するには、□ックされた画像を選巧し、手順4で 「ロックし 
ない」 を選巧して "点が ボタンを巧してください。 
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複数ファイルのロック 


がボタンを巧して 「 a 再生設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを巧して 「ロック」 を選巧し、►ボタンを巧します。 

3 

壬ボタンを巧して、「マー ク画像をすべてロック」 び 「すべてロック」 を選 

巧して、►ボタンを押します。 

4 

石產定する揚合は、ボタンを押して 「はい」 を選択し 、 M 点が ボタンを巧し 
て確定します。 

すべての画像のち端に 色 □マークび表示されます。 

□ックを中止したい揚合は 「いいえ」 を選択し 、 M 置 RU ボタンを巧します。 

全てのファイルのロック解除_ 

すべての画像の□ックを解除するには； 

1 

上記す順3で 「すべてロック解除」 を選巧して、►ボタンを巧します。 

2 

ボタンを巧して 「はい」 を選巧し M ミが ボタンを巧して確定します。 
□ック解除を中止したい場合は 「いいえ」 を選巧し 、 M ミが ボタンを巧します。 
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画像をマークする 


画像をマークすると、お気に入りの画像の区分け、スライドシヨー田の画像 
の選別、デリートメニユーの「マークしたファイルをすべて消去」 （ P .81) 
で消去する等、画像の選別 I こ便利です。 


画像 マー ク設定メ ニユー 


こユー 項目 

設定の容 

マ—ゥ解除 

現在選択されている画懷びマークされている揚含、マーク 
の解除を巧います。 

7-ク 

現在選択されている画懷をマークします。 

全画像マ-ゥ 

すべての画懷をマークします。（既にマークされている揚 
含は、選択できません。） 

全画像7-ク解除 

すべてのマークされた画像をマーク解除します。 


ごを意 


• 音声メモと動画は、マークすることびできません。 

• ジャンプモード表巧時は、ファイルのマークびできません。 



•カメラで マー クした画像は 、 S に MA Photo Pro でも マー クが態と表示され 
ます。 
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ひとつの画像のマーク 


コンタクトシート表示ゆ1画像再生のとさ、十字コント□-ラーの <こ►で 
マークしたい画像を選択します。 

2 

がボタンを巧して 「 a 再生設定」メニューを開さます。 

3 

车ボタンを巧して「マーク」を選巧し、►ボタンを押します。 

4 

今ボタンを押して、「マーク」を選択します。 

5 

確定する揚合は、►ボタンび M 点がボタンを、変更しない揚合は、< ボタンを 
巧します。 

画像のち端に P マークび表示されます。 



ひとつの画像のマーク解除 


マークを解除するには、マークされた画像を選巧し、手順4で「マークし 
ない」を選巧して "5 がボタンを押してください。 
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すべての画像のマーク 


がボタンを巧して 「 a 再生設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを押して「マーク」を選巧し、►ボタンを巧します。 

3 

壬ボタンを巧して、「全画像マーク」を選おして、►ボタンを押します。 

4 

石產定する揚合は、ボタンを押して「はい」を選択し、ボタンを巧し 
て確定します。 

すべての画像のち端に P マークび表示されます。 

マークを中止したい揚合は「いいえ」を選択し、 " SIT ボタンを巧します。 


全ての画像のマーク解除 

すべての画像のマークを解除するには： 

1 

上記す順3で「全画像マーク解除」を選おして、►ボタンを巧します。 

2 

ボタンを巧して「はい」を選択し M 点がボタンを巧して確定します。 

マーク解除を中止したい揚合は、「いいえ」を選おし、"店がボタンを巧しま 
す。 
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画像を回転する 


ポートレートなど縦方向で撮った画像を、液晶モニタゆテレビで見やすいよ 
ラに回転させることびでさます。向さを変えた画像は、スライドシヨーのほ 
ひじちすべての再生モードで変更されています。 



• 画像を◎転させると画面の表示はかさくなりますび、画像データのクスリテ 
イはをむ0ません。 


•カメラで回乾させた画像は、 S に MA Photo Pro でち同じ向さで表示されま 
す。 


• 動画は回転でさません。 


画像回転設定メニュー 

こユー 項目 

設定の容 

回転#*" 

現在選択されている画懷をち回り（時計方向）じ90度回転 
します。 

回お、 

現在選択されている画懷を左回り（反時計方向）[こ90度回 
転します。 


コンタクトシート表示ゆ1画像再生のとさ、►ボタンで回転させる画像を 
選択します。 

2 

M 点がボタンを巧して 「 a 再生設定」メニユーを開さます。 

3 

丢ボタンを押して「回転」を選巧し、►ボタンを巧します。 

4 

革ボタンを巧して、時計回り「回転あるいは反時計回り「回転、」を 
選択します。 
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5 

Si 定する揚合は、►ボタンひ M 点がボタンを、 
変更しない揚合は、<ボタンを巧します。 



• 180度回転する揚合は同じ方向に2回、回乾させます。 

• 5;じ戻すじは、反巧方向 I こ回転させます。 

• ジャンプモードひ弓は画像回転メニューは選択できません。 


画像に音声メモを付ける 

撮影済の画像に、10秒間の音声のメモを化けることびでさます。撮影時の 
化況などをメモ巧む0じ声で記録するなど、非唐に便おな機能です。 


がボタンを巧して 「a 再生設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを押して「音声メモ」を選巧し、►ボタンを巧します。 

3 

今ボタンを巧して、「記録する J を選巧します。 
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4 

石き定する揚合は、►ボタンび M ミ RU ボタンを、 
変更しない揚合は、< ボタンを巧します。画 
面左側に&アイコンび点口し、画面にち 
端に操作ガイドアイコンび表示されます。 

5 

▲ボタンを巧すと、録音び開始します。 
(10 秒経過すると録音び停止します。） 


録音中に A ボタンを巧すと録音を中止し 
ます。 



録音された音声は、ボタンを押すと再を 
されます。（音声け画像の再生の詳細は、 
P .74 「音声が画像を再生する」をご覧< だ 
さし、。 


ごを意 


•音声 ><モ機能は、録音懐ち解除されずに繰の返し巧われます。すでに音声の 
イ寸けられた画懷の表示中に A ボタンを巧すと、録音び開始し音芦び上書き 
されます。誤って上書きしないようじ、ご使胤養は上記手順で「記録しない J 
じ設定して < ださし、。 



• 画懷じはけられる音声は、 WAV 形式で記録されます。画懷び記録されるフォ 
ルダに、画懷と同じファイル番号の別ファイルとして保をされます。例えば、 
ファイル番号 SDIM 0010. JPG じ巧けられた音芦は SDIM 0010. WAV となりま 
す。 
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スライド シヨー を見る 


すべての画懷あるいは選択した画像のみを自動再生します。 

スライド シヨーメニュー 


ソこ ユー 項目 

設定の容 

全画像 

すべての画懷を再生します。 

□ックのみ 

□ックされた画像のみ再をします。 

マークのみ 

マークされた画像のみ再をします。 


2 秒 


表示間隔 

5 砂 

画懷げ表示される時間を設定します。 


10 秒 


繰り返し 

いいを 

はい 

スライドショーを繰り返すひ、自動終了するかを設 
定します。 


ごを意 


•動画、音声は再生されません。（動画は最初の1コマのみ表示されます。） 


スライドショーの見方 


M 点がボタンを巧して 「 a 再生設定」メニューを開さます。 

2 

车ボタンを押して「スライドシヨー」を選択し、►ボタンを巧します。 

3 

车ボタンを押して、「全画像丄「ロックのみ丄「マークのみ丄のいずれび 
を選択します。 

4 

"5 がボタンひ►ボタンを巧すとスライドシヨーび始まります。 
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スライドショーを停止したい揚含は、ボタンを巧します。その德、< ボタン 
を巧してスライドショー ニューを閉じます 


ごを意 


•マークされた画像びない揚合は 「マークのみ」 を選択できません。□ックさ 
れた画像びない揚合は 「□ックのみ」 を選択できません。 



• スライドシヨーを停止すると、停止時点に表示されている画像びを i 続表示さ 
れます。 


スライドショーの設定を変更する _ 

表示間隔 

1 

スライドメニユー表示中に、今ボタンを巧して「表示間隔」を選おします。 

2 

►ボタンを押して、表示したい秒数を選択します。 

繰り返し 

1 

スライドメニユー表示中に、壬ボタンを巧して「繰り返し」を還おします。 

2 

►ボタンを巧して、「いいえ」び「はい」を選択します。 
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動画を撮る•観る 


動画を撮影する 


DP 1 は音声け動画を撮震でさます。 

•画像サイブは、 QVGA (320 X 240) ヴイブ（映像韶旧は320 X 212 で、上下に黒 
し、帯び記録されています）となります。 

• 1秒間に撮影されるフレー厶数（フレー厶レート）は、30フレー厶です。 
•動画のファイルは、 AVI 形まで記録されます。（記録される動画のファイル名 
は、例えば、ファイル番号0023の揚合、 SDIM 0023. AVI となります。） 



動画モードアイコン 
撮影残時間カゥンター 
撮影経過時間カゥンター 


モードダイヤルを巧にします。（画面上端 I こ巧アイコンび点なします。） 

2 

シャツターボタンを押すと動画の撮影び開始されます。（撮影中は必アイ 
コンとアクセスランプび点滅します。） 

3 

撮影を停止するには、再度シャツターボタンを巧します。 
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•ピントはパンフォーカス（固定式）となります。 

•被吾体までの距離び 30 cm ~50 cm の揚合は、 FOCUS ボタンを巧して、お距離モ 
-ドじ設をしてください。（画面左側に化アイコンび点口します） 

• デジタルブー厶び使用できます。 （ P .64) 

• ホワイトバランスの設定を変更できます。 （ P .50 -52) 

撮影可能時間はおおよそし y 下のよラじな0ます。 


512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

15分 

30分 

60分 

120分 


ごを意 


• 動画撮影中に操作音び'記録されることげあります。 

♦撮影巧能時間は、ご使用のカードじより異なります。また撮影巧能時間ので 
ち、ご使用のカードじよっては、途中で撮影を終了する揚含があります。 

• 容量が 2 GB Li (上のカードを使用した揚含でち、1回の撮影で 2 GB のデータ 
容量に達すると撮影び終了します。 

• カードの容量び十分でも、電姐の容量げなくなると撮影が終了します。 

♦撮影残時間表おは、撮影中にカード容量から再計算されるた値、一定に蜜化 
しない揚含げあります。 

♦撮影残時間表示は、最乂 99分59秒まで表示できます。容量の大きなカード 
をご使用の揚含、しばらく 99:59からカウンターが動ひないことげあります 
び、撮影残時間が99分59秒が下になるとカウンターげ動きだします。 

• 動画モードでのカスタム巧ワイトバランスの取り込みはできません。静止画 
モードで取り込まれた基準値び'適巧されます。 


動画を再生する 


動画を再生するには、次のよこ操作します。 


再を時に動画が選択されると、最初の1つレー厶が静止画像で表示されま 
す。〔画面の上端 I こ必アイコンと、画面のち端に操作ガイドアイコンが表 
示されます。） 
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2 

y ボタンを押すと動画が再をされます。 

動画再生中画面 

再生経過時間カウンター 
総 記録時間 


操作ガイドアイコン 


動画再生中は 

A ボタンを押すと停止します。 

マ^ボタンを押すと一時停止します。 

►ボタンを巧し続けている間、早送り再生します。 

<ボタンを押し続けている間、を早送0再ちします。 




—時停止中は--. 

A ボタンを押すと停止します。 

ボタンを巧すと再生します。 

►ボタンを巧すとコマ送り再生します。巧し続けている間、ス 
□-再生します。 

◄ボタンを巧すと逆コマ送り再ちします。押し続けている間、 
をス□-再生します。 




• 音声はカメラ設定メニューじよ0設定されたスピーカー音の音量で再生され 
ますび、音声の再を中にグイレクトでスピーカー音の調整びできます。遇]ボ 
タンを巧すと音量びかさくなり、巧)ボタンを音量び乂きくなります。 

•パソコンじ移したファイルを再をする揚合は、 AVI ファイルの再生び可能な 
ソフトで再生してくださし、。 
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音声を録る•聴く 


録音する（ボイスレコードモード) 


DP 1 は音声のみを録音する機能びあ0ます。 

•音声のファイルは、 WAV 形まで記録されます。（記録される音芦のファイル名 
は、例えば、ファイル番号0023の揚合、 SDIM 0023. WAV となります。） 

録音巧時巧カウンター 
録音経あ時間カウンター 


-ボイスレコード画面 


モードダイヤルをみじします。（ボイスレコード画面び表示されます。） 

2 

シャツターボタンを押すと録音び開始します。（録音中はアクセスランプび 
点滅します。） 

3 

録音を停止するには、再度シャツターボタンを巧します。 


ごを意！！ 


• 録音可能時間は、ご使用のカードじより異なります。 

♦録音残時間表示は、撮影中にカード容量から再計算されるた値、一定に蜜化 
しない揚含げあります。 
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録音巧能時間はおおよそし乂下のよろじなります。 


512 MB 

1 GB 

2 GB 

4 GB 

178分 

356お 

712お 

1424分 


音声を再生する 


ボイスレコードモードで録音した音声ファイルを再生するには、次のよラに 
操作します。 

1 

再を時に音声び選択されると、ボイスレコード画面び表示されます。（画面 
のち端には操作ガイドアイコンび表示されます。） 

2 

ボタンを巧すと音声び再をされます。 

音声再生中画面 

再生経お時間カゥンター 
総記録時間 


操作ガイドアイコン 


音声巧生中は一- 

A ボタンを巧すと停止します。 

ボタンを押すと一時停止します。 

►ボタンを巧し続けている間、早送り再生します。 

<ボタンを押し続けている聞、逆早送り再生します。 



• 音声はカメラ設定メニューじよ0設定されたスピーカー音の音量で再生されま 
すび、音声の再生中にダイレクトでスピーカー音の調整びできます。 ® ボタン 
を巧すと音量びルさくなり、 [ D ボタンを音量び大きくなります。 

• パソコンじ移したファイルを再生する揚合は、 WAV ファイルの再生び可能なソ 
フトで再生して < ださし、。 
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画像をプリントする 


この章では、 DP 1 で撮霞した静止画 （ JEPG データ）をパソコンを使わずに手輯 
じプリントする方をを説巧します。ピクトブリッジ規格を和巧したグイレクトプ 
リントや、お店でのデジタルプリントシステ厶では、 RAW データ （ X 3 F ファイ 
ル）を直接プリントすることはできません。 RAW で撮影されたファイル （ X 3 F 
ファイル）は、パソコンじインストールされた画像ソフト 「 S に MA Photo Pro 」 
等で JPEG おゴじ変換する必要びあります。詳しくは、同補の S に MA Photo Pro 
Disc 巧の S に MA Photo Pro 使用説明書 （ PDF ファイル）をご覧ください。 

ピクトブリッジ対応プリンターでプリントする 

DP 1 を做霊の USB ケーブルでピクトブリッジ巧丽のプリンターと接続する 
と、パソコンを使わずに手軽に印刷することびできます。 

1 

M 点が ボタンを巧して「 A カメラ 設定」メニューを開き、妻ボタンを押して 
「USB モード」を選おし、►ボタンを巧します。 

2 

今ボタンを押して rPictBridgeJ を選択し、►ボタンひ " ぶ。ボタンでお定 
します。 

3 

プ I 」ンターび印刷できるが態であることを確認し、カメラとプリンターを巧 
属の USB クーブルで接続します。 

4 

接続び成 I 力すると、 A . ピクトブリッジ初期画面び表示されます。舌ボタン 
で下記のいずれひを選巧し、►ボタンを巧します。 


A . ピクトブリッジネ刀巧画面 


画像を選択する 

B . 画懷/枚数指定画面に移ります。 

DPOF 設定を利用する 

(DPOF 設定されていな 
し、場含は疆択で室ません） 

「□ 再生設定」メニューの 「DPOF プリント」で設定 

したプリント枚数指定を巧用することびできます。 
( P .101) こちらを選択した揚合は手順》じ飛びます。 
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ごを意 


•カメラに力ードび入っていなひった揚合、 「力ードがはいっていません」 とメ 
ッセージび表示されます。 

• 力ードにプリント巧能な静止画データび入っていなひった揚合、 「画像があ 
りません」 とメッセージび表示されます。 

• 「プリンターエラー」 のメッセージび表示されたときは、プリンターを印刷で 
きるが態になるよ5じな処してくださし、。 

• RAW データ （ X 3 F ファイル）は、プリントすることびできません。 

• プリンターじよっては DPOF 設をを巧巧できない揚合びあります。その揚合 

は 「DPOF 設定を利用する J は選択できません。 


5 

B . 画像/枚数指定画面び表示されます。车ボタンで「選択指定」ひ「全ての画 
像」のいずれひを還おして、►ボタンを巧します。 


B . 画像/枚数指を画面 


選択指定 

力ード巧のプリントしたい画像に巧して異なる枚数を指 
をすることびできます。プリントしたい画像を<►ボタン 
で表示させて、今ボタンを巧して枚数を指定してくださ 
し、。1回で複数の画像をプリントしたい揚合はこの操作を 
繰り返して指定します。 

全ての画像 

力ードに記録されているプリント巧能な静止画データを 
をて印刷します。石ボタンを巧して枚数を指をしてくだ 
さし、。 

全て解除 

し M 前に指定された枚数の指をををてリセットします。 
ボタンを巧して 「解除する」 を選択して、 "" SIT ボタンろ今 
ボタンを巧すと、枚数指定が全て解除され、ピクトブリ 
ッジ初期画面に戻ります。 


6 

上記操作で枚数を指をしたら、 M 品 RU ボタンを巧します。 
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c. プI」ント設定画面び表示されます。车ボタンで各項目を選おして、►ボタ 
ンで確定し、プリントの詳細を設定します。 


C . プリント設定画面 


印刷開始 

そのまま™ ぶが ボタンを巧すと、し iTF の項目はをてプリンター 
の設定び優巧されてプリン 卜び開始されます。 

用紙サイズ 

プリンターの設定を優先もしくは力ード / L / 2L / ハガキ/ 

A4 から選択で言ます。 

レイアウト 

プリンターの設定を優先もしくはふちなし印刷/ふちあり印 
刷/ 2 面印刷/ 4 面印刷/インデックスプリントから選択でさ 

ます。 

日付プリント 

プリンターの設定を優先ちしくは日付を入れない/日付を 

入れるから選択できます。 


8 

各項目を設定したを、 「印刷開始」 選巧して、 M 点がボタンを押すとプリント 
び開始されます。 

•プリントび終了すると、ピクトフリツジ初期画面に戻ります。 


ごを意 


•上記プリント設定項目に、プリンターび巧丽していない揚合や、指定ヴイブ 
の用紙びセツトされていない揚合、正しく印刷されない揚合びあります。 

• プリントび終了するまで、 USB ケーブルを巧ひないでください。 

• 途中でプリントを中止したい揚合は、プリンター側で中止を行ってくださし、。 
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DPOF プリント 


力—ドを デジタル プリント取りあい店に持ち込んでプ I 」ントを巧頼すると 
さ、 DPOF プリントメニューでプ I 」ントしたい画像の選がゆ枚数をあらびじ 
めカメラで指定しておくことびできます。指定情報は DPOF 巧麻プリンタ 
-でプリントする際にち利用でさます。 


ごを意 


• RAW データ （ X 3 F ファイル）は、 DPOF プリントの設をびできません。 


静止画の再生中に M ミがボタンを巧して 「 a 再生設定」メニユーを開きます。 

2 

车ボタンを押して 「DPOF プリント」 を選おし、►ボタンを巧します。 

3 

DPOF プ I 」ント指定メニューびら希望の指を方ミ去を選巧して►ボタンを押 
します。 


DPOF メ ニュー 


選択指定 

今ボタンを巧して枚数を指をします。1回で複数の画像を 
指をしたい揚合は、プリントしたい画像を<►ボタンで表 
示させて石ボタンを巧して枚数を指定します。この操作 
を繰り返して指定します。最後にボタンを巧してお定 
します。 

全ての画像 

力ードに記録されているプリント巧能な静止画データを一 
巧指定します。壬ボタンを巧して枚数を指定し、ボタ 
ンび►ボタンを巧して確定します。 

全て解除 

し y 前に指定された枚数の指定ををてリセットします。车ボ 
タンを巧して 「解除す る」を選択して、がボタンひ►ボ 
タンを巧すと、枚数指定びをて解除されます。 
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参考資料 

カメラのスペックなどを説日月します。 


別売アクセサリー 


エレクト□ニックフラッシュ EF -140 DG SA-STTL _ 

最乂ガイドブンバー 14 aS0100-m) の小型 3- トフラッシュです。詳しくは 
P .66 をご覧< ださい 

ビューファインダー VF -11 _ 

非常に見え巧の良いアルバグま逆ガリレ3ファイングーです。カメラのホットシ 
ューじ取り巧けて使用します。液晶モニタを使わずにファイングーを號いて構図 
を巧める、音なびらの撮影スタイルで客真を撮ることびできます。外光の影響で 
あ晶モニタび見ゴらい揚合などじち確実なフレーミングびできます。 

フードアダプター HA -11 


レンブフード本体と、カメラとの取り巧け用フードアグプターのセットです。ま斗 
めひらの不要な光線をカットし、フレアやゴーストを輕減する効果びあります。 
フ—ドア グプタ— 先端には フィルタ — ネジび切られており、市販の 46mm 径のフ 
ィルターやレンブキャップを取り巧口ることびできます。 

AC アダプター SAC -3 


家庭用電源で DP1 を使巧するための専巧 AC アグプターです。屋肉で大量に撮影 
する揚合や、画像の乾を時等じご使用ください。 （ P .23) 

お手入れについて 


■ボディやレンブのお手入れにシンブーやベンジンなどのち機落剤は表面の仕上 
けをいためますので絶巧に使用しないでください。ボディやレンブの鏡箇部は 
柔らひい着潔な巧で軽く拭いてください。レンブ面じついた届こり等は市販の 
ブ□ワーで軽くのき巧ばす程度じし、指紋などびついてしまった揚合は市販の 
レンブクリーブーを使用して慎重じなさとって < ださし、。 

■を!由のが要はありません。を;'由は逆効果の恐れびありますので絶巧じしないで 
くださし、。 

■あ晶モニタに届こりやコ ''5 等び巧着した揚合は、巧版のブ□ワーで映き巧ばし 
てください。ちれびひどいときは柔 6 ひい清潔な巧で軽く拭いてくださし、。 
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基本用語の解説 


AE 

Au ね Exposure の略で、力六ラに巧蔵された露出計の値をちとに、自動的に最適な露出 
(シャッター速度と絞り値の組み含わせ）が決をされます。 


AE ロック 

AE モードのまま露出を固定する方法です。例えば被写体を画面の中央ひら外れた構圏 
じしたい揚含、一旦被写体を中央に置いて測巧値を固をすれば、構図を変えてちパック 
の日月るさじ影響されません。（この力;ラでは AE □ックボタンを使巧します。） 

AF 

Auto Focus の略で、力六ラに巧蔵されたセンサーじよって、自動的にピントを含わせる 
磯能です。 

AF ロック 

AF 亡ードのままピントを固をする方法です。側えば被写体を画面の中央ひら外れた構 
図じしたい揚含、一旦被写体を中央に置いてピントを固をすれば、構圏を蜜えてピント 
びずれません。〔この力六ラではシャッターボタンの半押しを利用します。もしくは 
AEL ボタンを設定蜜要することじより、 AEL ボタンで AF □ックすることちできます。） 

CMOS 

Complementary Metal Oxide Semiconductor け目補性金属酸化膜半導体）の略で、画素 
数分のフストダイオード、増幅装置、ワイヤーひらなる撮懷素子です。 CMOS センサー 
のメリットは、1画素ごとに電気信号を増幅し取の出せる構造になってお0、麻爸速度 
じ優れ、消費電力びかないことびあげられます。 

EV 

Exposer Value の略で露化量を表す単位で、被写体の日月るさとフィル厶の感度によって 
決まります。被写体び明るければ数値は大きくなり、暗ければ数値は小さくなります。 
フィルムじちえられる化量び2倍になると EV 値は+ J 、半分になると EV 値は一1変 
化します。デジタルカ六ラでち、銀塩写真に準じて EV 値が使われます。 

ISO 感度 

に〇 (国隙標華機構）感度として表記されている、フィル厶のがに対する感度の強さを 
示す数値です。に0感度は数値び大妄<なるほど化に巧する感度が強<なります。デジ 
タルカメラでち、銀塩写真に華じてに〇感度び使われます。 

JPEG 

Joint Photographic Experts Gra 叩の略です。カラー画懷を圧縮して保をするた故のファ 
イル形式です。圧縮率び高いほどファイルサイブはかさくなりますび、画懷を續元した 
と着の画懷は劣化します。 

NTSC (National Television Standards Committee) 

ア六リカゆ曰本などが採用している地上波アブ□グカラーテレビ放送の映懷信号方式。 
アブ□グ•コンポジット方式とち呼ばれています。仕様を作成したア六リカの標華化委 
員ミ (National Television Standards Committee ) の略称びそのまま方式名になってい 
ます。水平方向の走査線数び525本で1秒間に30フレームで構成されています。 
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PAL (Phase Alternation by Line) 

旧西ドイツで開豬され、フランス政外の西ヨー□ッパ諸国をはじめ、中国などのアジア 
諸国やアフリカなどで採用されている地上肢アブ□グカラーテレビ放送の映慑信号方 
巧。水平方向の走査線数び625本で毎秒25フレー厶で構成されています。 

RAW 

撮懷素子ひらの情報を特別な演覧赃理を加えず、パソコン上での画懷処理を前提とした 
データ形式です。画懷の当化しない方式で圧縮されたデータを専用ソフトで解凍、画懷 
処理びで青ますので、高画質を保ったまま補正を加えることびで香ます。 

色温度 

化源なら出る化の色含いを、温度を表わすクルビン 〔 K ) という単位を使って数字で表 
わしたちの。基準となる太陽化は5600 K 巧おとなり、色温度びおいとホ巧び強いがと 
なり、畐いと青味び強い化となります。ろなみじタングステン化は3200 K 程度、パソ 
コンのディスプレイは9300 K 程度に設をされています。 

オー！'パヮーオフ機能 

厶ダな電力消費を防ぐため、一定の時間力六ラを操作せずに放置すると、自動的に電源 
を OFF じする機能です。 

絞り値 

撮懷素モに当たるがの量をレンブ巧の絞り網根を開けたり閉じたりして調整しますが、 
この開□部の大妄さを表した数字（焦点距離子開□径）を絞り値と言います。数値びル 
さいほど巧るく、大妄くなるほど暗くなります。 

シャッター速度 

撮慑素子に当たる化の量を力:ラのシャッターの開いている時間で調整しますが、この 
シャッターの開いている時間の長さをシャッター速度と言います。 

ヒストグラム (histogram) 

一般的じは分巧圏のことですむ\画懷用語としては画懷の明るさの分巧を表わしたちの 
を指します。水平軸は日月るさのレベルを表し、垂直軸が各明るさでの画素の登揚回数を 
表わしています。 DP 1、 および S に MA Photo Pro のヒストグラム表示は、 R (赤） G (緑） 
B 〔青）それぞれのレベルを同時に表示するしくみになっています。 


ホワイいくランス 

人間の目は照日月の種類び変わってち、白いちのは白く見えるよラに自動的に調整されま 
す。デジタルカメラは、白いちのび白く写るようじ照明化の色に台わせた調豐び必要で 
す。この調整を巧ワイトバランスと言います。自動的に巧ワイトバランスを調整する磯 
能をオート巧ワイトバランスと言います。 

露出 

撮影するた故に撮懷素子に当てるがの量を露出といいます。また、撮懷素子の感度に含 
わせて適切な化量を当てることを適正露出と言います。露化は、「絞り値」と「シャツ 
ター速度」の組み含わせで調整します。 
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ファイル番号の設定 


記録されたデータじは、自動的に0001 から 9999までのファイル番号び巧けられ 
ます。データを再生しているときは、お晶モニタのち上にファイル番号び表示さ 
れます （ P . 70,75参照)。また、ファイル番号はデータのファイル名にも表示され 
ます。ファイル名は、4ケタのファイル番号と拡張子び SDIM の f 封こ続きます。 
例えば、画像番号0023は RAW データの揚合、 SDIM 0023. X 3 F 、 JPEG データの 
揚合、 SDIM 0023. JPG と記録されます。 DP 1 で撮影された画像ファイルは、すべ 
て力ードの### S に MA フォルタ''じ記録されます。 

ファイル番号は連番ひ、空の力ードを入れるたびじリセットされるひのいずれひ 
びできます。設定はセットアップメニューの「ファイル番号」で行います。 



• セットアップメニユーの「カラースぺース」で 、 rAdobe RGB 」 び選択さ 
れている揚合、ファイル名の 「 SDIM 」 は「 SDI 」 となります。 


ファイル番号設定項目 


設定項目 

設定の容 

通し番号 

(初期設を） 

連続でファイル番号び巧けられます。空のカードを入れたとき、最初のフ 
ァイルに巧けられるファイル番号は、 L 乂前の撮影ではけられた最渡の奮号 
より1つ乂きい番号び巧けられます。 ( DP 1 で撮影した画懷ぴ記録されて 
いるカードを入れた場合、 L 乂前にがけられた最後の奮号よのちカード巧の 
ファイルの蕾号びス夏ければ、その奮号の続きび巧けられます。） 

オートリセット 

空のカードを入れたり、使巧中のカード巧の画慑をすベて消去するたび 
じ、ファイル番号ろ S 巧]期の番号0001にリセットされます。 〔 DP 1 で撮 
影した画憬び記録されているカードを入れた揚含、蕾号はリセットされ 
ずに次の番号び巧けられます。） 


ファイル番号の設定 


M 点がボタンを巧します。 

2 

►ボタンを押して「 A カメラ設定」メニューを開きます。 

3 

车ボタンを押して「ファイル番号」を選巧し、►ボタンを押します。 

4 

车ボタンで希望の項目を選択します。 

5 

石產定する揚合は、►ボタンひがボタンを、変更しない場合は、<ボタンを 
巧します。 
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LCD スリープと才ートパワーオフ 


DP 1 は電化の消耗を抑えるために、ある一定の時間操作しないが態び続く 
と、自動的に液晶モニタを OFF にする 「 LCD スト九と、電源を OFF じ 
する「才ートバワーオフ」の機能を備えています。 

LCD スリープとは • • ■ 

ある一定の時間操作しない1|犬態げ続いたとき、自動的に液晶モニタの表示を OFF 
じしまず。 LCD スリープ中は、シャッターボタンの半巧しか、各ボタンを操作ず 
ると、液晶モこ夕の表示が ON じなります。 

ナートパワーホフとは ■ ■ ■ 

ある一定の時間操作しないが態が続いたとき、自動的に力ラの電源を完を[こ 
OFF じします。再度撮影や再生をずるじは、力;<ラの電源を ON じする必要があ 
ります。 




♦設定を蜜更する揚含[こは、 P .26 「カメラのセットアップメニュー」を参考じして希 
望する時間に蜜要してください。 



•「LCD スリープ」の「しない」は自動的に消财しなくなる設定です。 

• 「オートパワーオフ」の「しない」は自動的に電源げ切れなくなる設をです。 




•「LCD スリ-プ」 の時間よりも、 「才-トパワ-オフ」 の時間を短く設をした揚含、 
「才ートパワーオフ」 の時間設定び優先されます。例えばを 「LCD スリープ」 を 「已 
分」、「才ートパワーオフ」 を 「1分」 じ設定した揚含 、 「LCD スリープ」 の時間 
設定は無視され、1おで電源が OFF じなります。 
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故障かな？と思う前に 

カメラの調子び悪ひったり写真びラまく写らなひった揚合、故障と思われる 
前 I こかの点を確認して < ださし、。 

液晶モニタになんの表示も出ない。 

電ミ也び;肖耗している。 

►新しい電;也と交換してください。 ( P .19-22) 

電ミ也の向きび正しくなし、。 

►正しい向さじ入れ直して<ださい。 （ P .20) 

液晶モニタび OFF になっている 

► Ol ボタンを巧して液晶モニタを表示させてください。 （ P .32) 

LCD スリープ化態になっている。 

►シャッターボタンを半巧しする、ちし<はいずれひのボタンを巧してくださ 
し、。 ( P .106) 

シャッターが切れなし、。_ 

データ処理中（ビジーが態）になっている。 

►処巧び終わるまでお待ちくださし、。 

力ードの使巧容量びいっぱいじなっている。 

►新しい力ードを入れるか、い6ない画像を消去して容量を空けてくださし、。 

( P .79 -81) 

ホートフォーカスが動かない。 

フスーカスモードび MF になっている。 

►フオーカスモードボタンを巧してモードを切り換えてください。 （ P .45) 


電源が勝手に切れる。 

才ートバワーオフび働いている。 

►パッテリーの消耗を抑えるためじ才ートパワーオフ機能び働いています。不 
都合びある揚合は、セットアップメニューで才ートパワ ー3 ■フの設定を「し 
なし、」じ設定してください。 （ P .106) 

撮影-記録ができない。 

力ードの使巧容量びいっぱいじなっている。 

►新しい力ードを入れるか、いらない画像を消去して容量を空けてくださし、。 

( P .79 -81) 

電;也び;肖耗している。 

►新しい電;也と交換してください。 ( P .19-21) 

力ードに□ックびひひっている。 

►力ードのロックを解除してください。 （ P .10) 
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力ードのデータび读れている。 

►力ードじ必要なデータび残っている揚合にはパソコンじノ ックアップをとっ 
た後、カメラで力ードを巧]期化してください。 （ P .35) 

液晶モニタの表示-画像が不鮮明になる。 

ゴ5やちれび巧いている。 

►ブ□ワーで吹き飛ばしたり、柔6かい清潔な巧で拭き取ってくださし、。 

( P .102) 

お晶モニタび劣化している。 

► お買い上げの販売店ちしくは弊な営業所じごち談くださし、。 

画像がボケて写っている。 

ピントび合わないままシャッターを切っている 
►シャッターを半巧しして、 フォー カスフレー厶び緑色になったのを確認して 
シャッターを切ってください。 ( P .45) 

フォー カ スモー ドび MF になっている。 

►フォーカスモードボタンを巧してモードを切り換えてください。 （ P .45-47) 
手ブレをおこしている。 

►フラッシュ撮影をするか、互脚等を利巧してカメラを固定して撮影してくだ 
さし、。 （ P .43,44,66) 

画像をミ肖ちできない。 

画像に□ックびひひっている。 

► ロックを解除してください。 （ P .82 -84) 

撮影年月日-時間が正しくま示されない。 

日巧-時間び正しく設をされていない。 

►日巧-時間を正しく設をしてください。 ( P .25) 

テレビに画像が出ない。 

AV ケーブルびしっひりと差し込まれていなし、。 

► AV ケーブルを根なまでしっひりと差し込んでくださし、。 

映像端テ（黄色）と音芦端子（白）び正しく接続されていない。 

►映像端子（黄色）と音声端子（白）び正しく接続されているひチェックして 
<ださし、。 ( P .78) 

音声が再生されない 

音量びゼ□になっている。 

►動画、音芦の再ち中は [ D ボタンを巧して音量をあげてください。 （ P .74, 95, 97) 
► 「*\カメラ設を」メニューの「スピーカー音」を調整してください。 （ P .28-31) 
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主な仕様 


撮慑素子 

FOVEON X 3 ⑥ ( CMOS ) 

撮懷素子サイズ 

20.7 x 13.8 mm 

有効画素数 

約1406巧画素 （2652 x 1768 x 3 層） 

アスペクト比 

3:2 

レンス' 

16.6 mm (35 mm 力六ラ換算； 28 mm ホ目当の画角） 

レンブ F 値 

F 4 〜 F 11 

レンズ構成 

5群6枚 

撮影節囲 

50 cm 〜〇〇、 30 cm 〜〇〇 (FULL モード） 

記録媒体 

SD / SDHC 六モリーカード、マルチ六ディアカード 

記録フスーマット 

Exif 2.21 華拠、 DCF 2.0 準拠 、 DPOF 準拠 

ファイルフ オー マット 

静止画 

X 3 F (□スレス圧縮 RAW )(12- bit ) 

JPEG ( Fine 、 Nomal 、 Basic ) 

動画 

AVI 

曰ド 

WAV 

画慑ヴイブ 
(記録画素数） 

静止画 

High : 2640 X 1760 

Wide : 2640 X 1485 

Medium : 1872 X 1248 

Low : 1312 X 880 

動画 

QVGA : 320 X 240 (映懷範囲 320 X 212) 

巧ワイトバランス 

8種（オート、晴れ、曰陰、くちり、白熱電球、壁化灯、フラッ 
シュ、カスタ厶） 

に〇感度 

AUTO 0 SO 100 HSO 20 0) (フラッシュ撮影時に0100〜に0400)、 

に0100、に0200、に0400、に0800 

オートフスーカス 

コントラスト検出方式 

測距点 

9点（選択巧） 

フスーカス □ ック 

シャッター半押しじよる（メニュー設定じより AE □ックボタン 
じよる AF □ック巧） 

マニュアルフ3—カス 

ダイヤル巧 

測が方巧 

評価測化、中央部重点平巧測が、スポット測が 

露化制御方式 

オートモード、 （ P ) プ□グラ厶 AE 、（ A ) 絞り優先 AE 、 

( S ) シャッター優先 AE 、（ M ) マニュアル 

露出補正 

±3 EV (1/3 ステップ） 

AE □ック 

AE □ックボタンによる 

スートブラヴット 

±3 EV (1/3 ステップ、適正ーアンダ ー- »才ーバー） 

シャッター速度 

1/1000秒〜15砂 が f 値じよって1/2000秒まで） 

巧蔵フラッシュ 

手動ポップアップま、ガイドナンバー： 6(150100/ m ) 

フラッシュ到達距離 

約 30 cm 〜 2.1 m ( ISO 200時)、綿 30 cm 〜 3 m ( ISO スート時） 
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フラッシュモード 

強制凳化、赤目軽減豬化、ス□ーシンク □ 

外部フラッシュ 

巧ットシュー（ X 接点、専用フラッシュ連動接点巧） 

ドライブモード 

1コマ撮影、連続撮影 (3 コマ連弓)、 

セルフタイマー （2 秒/10砂） 

液晶モニタ 

約23巧画素 2.5 型 TFT カラー液晶 

表の己己吾 

8言語（英語/日本語/ドイツ語/中国語(簡体字)/ 
フランス語/スペイン語/イタリア語/韓国語） 

インターフェース 

USB 端子 口.0)、 

ビデオち力 (NTSC / PAL ). オーディオ出力（モノラル） 

電源 

専用リチウ厶巧電池 ( Li-ion Battery BP -31)、 

AC アダプター SAC -3 (別売） 

撮影可能枚数 

約250枚 （ Li-ion Battery BP -31 使用、25で時） 

大夏さ 

113.3 mm (幅 ） x 59.5 mm (高さ）><50. 3 mm (奥行） 

質量 

25 〇9偉ミ也、カード除く） 


パソコンとの接続について 


力ードに記録されたファイルは、 DP 1 をパソコンじ接続して乾送することびでき 
ます。画像データの転送ま度はパソコンの性能やオペレーシヨンシステ厶じより 
をむ0ます。 

パソコンとの接続方;ちの詳細は、同捆の S に MA Photo Pro Disc 巧の SIGMA 
Photo Pro 使用説日月書 （PDF ファイル）をご覧<ださし、。 

接続に関するごを意 

. カメラ 設定」メニューの 「USB モー ド」 

び 「ストレー ジ」じ設定されていることをお 
認し、巧属の USB ケーブルでカメラとパソコ 
ンを接続してくださし、。 

• USB 接続中は、カメラのシャッターボタンと 
液晶モニタは使用でさません。 

• US 己接続中は、カメラの才ートバワーオフの 
機能び働言ません。 



• パソコンとの接続じは、巧属の専用ケーブル Ly 外は使用しないでくださし、。 
他のケーブルを使巧すると、故障の原因じなることびあります。 
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株式含なシグマ 
本 な 

干21 5-8530 神奈川県 j 11崎市麻生区栗木2 T 目4蕾16号 

面 (044) 989-7430( 巧） FAX : (044) 989-7451 (カスタマーサービス直通）盈 (044) 989-7 が6 

ス阪営業所〒 541-0059 大阪市中央区博労巧 1-7-2 既節トラストビル 8 F 面 06(6271)1 548 
福岡営業所干 812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-11-15 博多駅東□ビル 6 F 面 092(475)5635 
化幌営業巧干 007-0865 礼幌市東区伏古5条4 T 目1番9号伏ちビル 2 F 盈011 (786)37 10 
エ 揚干 969-339 日福島県耶麻那磐梯巧スき乂谷き日知坂6594 窗 0242(73)2771 (け) 

インターネット巧一厶ページアドレス http://www.sigma-photo.co.jp 



